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MAPA 4: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
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MAPA 4:

ELEKTROPROJEKT INSTALACIJE JAKE | SLABE STRUJE | GROMOBRANA
Rekonstrukcija, adaptacija i dogradnja Hotel Milan

br. projekta E032/14-1-1ZV

MAPA 5:

ELEKTROPROJEKT STABILNOG SUSTAVA VATRODOJAVE
Rekonstrukcija, adaptacija i dogradnja Hotel Milan
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POPIS POJEDINIH DIJELOVA PROJEKTA

1. OPCA DOKUMENTACIJA
- rjeSenje s prilogom Trgovackog suda u Rijeci o upisu u Glavnu knjigu sudskog registra
- rjeSenje o imenovanju glavnog projektanta

2. TEHNICKI OPIS
3. NACRTNA DOKUMENTACIJA

-nacrt br. 01. SITUACIJA

-nacrtbr. VO1. INSTALACIJA VATRODOJAVE — TLOCRT PODRUMA
- nacrt br. V02 INSTALACIJA VATRODOJAVE — TLOCRT PRIZEMLJA
- nacrt br. VO3 INSTALACIJA VATRODOJAVE — TLOCRT | KATA

- nacrt br. V04 INSTALACIJA VATRODOJAVE — TLOCRT Il KATA

- nacrt br. V05 INSTALACIJA VATRODOJAVE — TLOCRT Il KATA
-nacrtbr. VO6  BLOK SHEMA VATRODOJAVE

-nacrtbr. VO7  ALARMNI PLAN

Projektant :  Maja Bratuli¢, mag.ing.el. Rijeka, sije¢anj 2014.
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@ PUEBLIKA HRVATSKA

T‘“GOVACKI SUD U RIJECI
IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

. s

040135078
OIB
52201125004
TVRTKA:
1 TEH PROJEKT ELEKTROTEHNIKA projektiranje, konzalting i
inZenjering druitvo s ogranicenom odgovornoféu
1 TEH PROJEKT ELEKTROTEHNIKA d. o. o.
SJEDI3TE/ADRESA:

1 Rijeka (Grad Rijeka)
Ficrella La Guardia 13

PRAVNI OBLIK:
1 drustvo s ograniéenom odgovornoiéu

PREDMET POSLOVANJA:

1 * - projektiranje, izrada investicijske
dokumentacije, izrada tehnoloZke dokumentacije,
inZenjering i tehniéki nadzor iz podruéija
elektrike i elektronike

1 45 - Gradevinarstvo

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

2 Feruéo Fonovié, OIB: 88809837053
Opatija, Giuseppea Verdia 21
2 - €lan drustva

2 Slobodan Mataija, OIB: 22039699304
Rijeka, Medovideva 14
2 = €lan drustva

2 Jadranka Toljanié, OIB: 13224180097
Rijeka, Vrlije 6
2 - &lan drustva

2 Gjurgjica Cvitanovié¢, OIB: 82292767182
Rijeka, Gustava Krkleca 12
2 - €lan dru3tva

2 Tonica Stipié, OIB: 68813893685
Rijeka, Pljesivicka 27
2 - ¢&lan drustva

2 Biserka Pavliéevié, OIB: 23845637980
Rijeka, Radiceva 27
2 - &lan drustva
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2 REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U RIJECI

IZVADAK 1Z SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

OSNIVACI/CLANOVI DRU&ZTVA:

2 Josip Boréié
Rijeka, Svilno 10
2 - €lan drustva

2 FKrunoslav Regetar
Rijeka, Dr. Zdravka Kucica 29
2 ~ &lan drustva

2 Hrvoje Brnéié
Rijeka, Krimeja 5
2 - &lan druitva

2 Dubravka Markovié, OIB: 59979778100
Lovran, Omladinska 11
2 = €lan drustva

2 Neda Ton¢inié, OIB: 29987788899
Kastav, Na brdeh &
2 - €lan drustva

2 VenCeslav Butié, OIE: 31240460226
Zadar, Ivana Gorana Kovadica 6
2 - €lan drustva

2 Pavao Anticevié, OIB: 96298287676
Zadar, Miroslava KrleZe 3
2 - &lan drustva

2 Davor Krstié, OIB: 39530257851
Zadar, Bregdeti 6
2 - €lan drusitva

2 Dragica Miokovié, QIB: 08413878193
Zadar, Grab 83
2 ~ €&lan drustva

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

1 Slobodan Mataija, OIB: 22039699304
Rijeka, Gustava Krkleca 17

1 - direktor

1 = zastupa samestalno i pojedinadno

TEMELJNI KAPITAL:
1l 620.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:
1 Statut drustva usvojen je dana 22. sijeénja 1993. godine, te
uskladen sa Zakonom o trgovadkim drustvima sastavljen u
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REPUBMIKA HRVATSKA
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=

SUBJEKT UPISA

FRAVNI ODNOSI:

Osnivacki akt:
novom obliku kao Drustveni ugover dana
godine.

OSTALI PODACT:

21.

prosinca 1995.

1 Subjekt do sada upisan u reg. ulofku broj 1-4446-00

Trgovackog suda u Rijeci.

FINANCIJSKA IZVJIESCA:

Predano God. Za razdoblije Vrsta izvjestaja
eu 28.06.14 2013 01.01.13 - 31.12.13 GFI-POD izvje5taj
Upise u glavnu knjigu proveli su:
RBU Tt Datum _ Naziv suda B
0001 Tt-95/7472-¢ 30.09.1998 Trgovadki sud u Rijeci
0002 Tt-10/3876-24 28.04.2011 Trgovadki sud u Rijeci
eu / 30.06.2009 elektroni&ki upis
eu / 30.06.2010 elektroniéki upis
eu / 30.06.2011 elektroniéki upis
eu / 28.06.2012 elektroni&ki upis
en F 4 27.06.2013 elektroniéki upis
eu / 28.06.2014 elektroni&ki upis
U Rijeci, 19. studenoga 2014.
~Ovlid&tena os ]:za
| . = j
\Z |
\__\“.
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Na temelju Zakona o gradnji Republike Hrvatske, odreduje se:

ZA PROJEKTANTA: MAJA BRATULIC, mag. ing. el.

OBRAZLOZENJE:

MAJA BRATULIC, mag. ing. el., s obzirom na struénu spremu, radno iskustvo na
poslovima projektiranja, te s obzirom na polozeni stru¢ni ispit, ispunjava sve uvjete ovlastenog
inZenjera elektrotehnike, te je upisan, pod rednim brojem 2340, u Imenik ovlastenih inZenjera
elektrotehnike pri Hrvatskoj komori arhitekata i inZzenjera u graditeljstvu ( Zakona o gradnji ).

Rijeka, sije¢anj 2014. Direktor: Mataija S.

Projektant :  Maja Bratuli¢, mag.ing.el. Rijeka, sije¢anj 2014.
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REPUBLIKA HRVATSKA
HENVATSEA KOMORA
INZENJERA ELEKTROTEHNIKE
Klasa: UP/T-310-34/10-01/ 2340
Urbroj: S04-05-10-1
Zagreh, 22, rujna 2010, godine
Na temelju danka 103 stavka 1, | 2. Zakona o arhitektonskim | In2enjerskim
posievima | djalatnastima u prastarnom uredenju | gradnfi (“Nzrodne novine®, br. 152/08] | danka 13,
stavaka 1. i 3. Staluta Hrvatske komore indenjera elektrotehnike (‘'Marcdne novine", br. H2,09),
Cdbara 7a upis Hrvatske komaore infenjera eektrotehnike, rjieSavajudi po Zahtjevue 2= upls  Maje
Bratulic, mag.ing.el,, PULA, Uskocka 20, u Imenik aviastenih infenjera elektrotehnike Hvatske
komore infenjera elektratehnike, donic je
RIESENIE
o upisu u Imenik oviagtenih inZanjera elaktrotehnike
Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike

i U Imenik oviastenih infenjera eleklrotehnlke HKIE upisuje s=  Maja
Bratuli€, mag.ing.e., PULA, pud rednirn brcjem 2340, s danom upisa 22.09.2010,
gadine,

2. Upisom u Imenik oviaSteniy infenjera elebtrotehnike,  Maja Bratulid, mag.ing.el.,
sfefe prave na uporabu strukovnog naziva "ovlasteni indenjer elektrotehnike
| moZe obavljatl ooslove projektitania v svojstvu odogovorne osobe (projeklanta ifil
glavnog projektantz) u okvire radace elekirotehnicke struse, e posiove sirudnog
nadzora gradenjs u svojstvu odgovarne asobe (nadzornog infenjera) u okvire adad:
elektratehnidke struse u skladu s dancima 15, | 16, te s bim o veei s dancimg 61, 0
62, Fakona o arhitektonskim | Infenjerskim poslovima | djelatnostima o proslocoor
urederju | gradnji, sve u akviru strukownib radataka o skladu s Clancima 23, § 24,
Statuts  Hrvatske komore Infenjera elektrotehnike, te cslals prava i duinosl
sukladno posebnim proplsima.

3.  Cvlastenl infenfer edektrotehnike poslove fz totke 2, ovoga RjeSenja cuian je
obavljati stvama | stalne, te sukladno temeljnim nadelima | pravilima struke koje
treba postivati oviaster] infenjer elektrotehnike,

4.  Cwvlattenom indenjeru elektrotehnike HRIE Izdaje “InZenjersku iskaznicu™ |
"pefat”, koji su trajno viasniSva HKIE,

5, Owvlakteni infenjer elektratehnike dobiva posredstvom HEIE poficu oslguranja oc
profesionaine odoovornasti od adabranog osiguravatelja. Polica se [zdaje za razdoblje
od godinu dana | obnavija svake godine. Premija asiguranja uradunata je u flanarinu
ovlastenog inZenera elektrotehnike,

6.  OUwlasteni inZenjer elektrotehnike duZan je placabi HKIE 2anaring | ostala devania
koja utvrde tijela HELE, osim u slucaju mirovanja Clanstva, @ pri prestanou Sanstva
u HEIE podmirtl sve dospjele financijske obveze prema istima,

e

Projektant :
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7.  Ovladteni inZenjer elektrotehnike ima prava i duznosti u skladu s lancima 25. do 36.
Statuta Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike.

8. Podnositelj Zahtjeva za upis u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike HKIE
uplatio je upisninu u iznosu od 2.000,00 kn (slovima: dvije tisue kuna) u korist
ra¢una HKIE.

Obrazlozenje

Maja Bratuli¢, mag.ing.el., podnijela je Zahtjev za upis u Imenik ovlastenih inZenjera
elektrotehnike HKIE.

Odbor za upis HKIE proveo je na sjednici odrzanoj 22.09.2010. godine postupak razmatranja
dostavljenog potpunog Zahtjeva imenovane za upis u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike
HKIE u skladu s ¢lancima 25. i 26. Pravilnika o upisima HKIE, te je ocijenio da imenovana u skladu s
clankom 105. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom
uredenju I gradnji ("Narodne novine", br. 152/08, u daljnjem tekstu: Zakon) i ¢lankom 13. stavkom 3.
Statuta HKIE ("Narodne novine", br. 82/09), ispunjava uvjete za upis u Imenik ovladtenih inZenjera
elektrotehnike HKIE.

Ovlasteni inzenjer elektrotehnike upisom u Imenik ovladtenih inZenjera elektrotehnike HKIE
stjefe pravo na obavljanje poslova projektiranja u svojstvu odgovorne osobe (projektanta ifili glavnog
projektanta) u okviru zadace elektrotehnicke struke te poslova stru¢nog nadzora gradenja u svojstvu
odgovorne osobe (nadzornog inZenjera) u okviru zadade elektrotehnicke struke sve u skladu s
¢lancima 15. i 16. te s tim u vezi s ¢lancima 61. i 62. Zakona, te strukovnih zadataka u skladu s
¢lancima 23. i 24. Statuta HKIE, te ostala prava i duznosti sukladno posebnim propisima.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike moZe poslove projektiranja ifili struénog nadzora gradenja
prema clanku 19. stavku 1. Zakona obavljati samostalno u vlastitom uredu, zajednickom uredu,
projektantskom drustvu ili u drugoj pravnoj osobi registriranoj za tu djelatnost.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike mora poslove projektiranja i/ili struénog nadzora gradenja
prema clanku 19. stavku 2. Zakona obavljati stvarno i stalno, te sukladno temeljnim nacelima i
pravilima struke koje treba postivati ovlasteni inZzenjer elektrotehnike.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike, osim u sluaju mirovanja ¢lanstva, dobiva posredstvom
HKIE policu osiguranja od profesionalne odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za
razdoblje od godinu dana i obnavlja svake godine. Premija osiguranja uracunata je u clanarinu
ovlastenog inZenjera elektrotehnike.

Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike HKIE imenovana stjec¢e pravo na "pecat”
i "inZenjersku iskaznicu" koje mu izdaje HKIE, a koji su trajno viasnistvo HKIE.

Ovlasteni inzenjer elektrotehnike ima prava i duznosti u skladu s élancima 25. do 36. Statuta
Hrvatske komore inzenjera elektrotehnike.

Prava ovlastenog inZenjera elektrotehnike jesu: suradivati u radu svih tijela i radnih tijela
Komore; birati i biti biran u tijela Komore; biti imenovan u radna tijela i tijela Komore; koristiti pravne i
strune usluge koje pruZa Komora; prisustvovati seminarima, simpozijima i ostalim struénim
usavrsavanjima, te susretima koje organizira Komora; pravo na stalno struéno usavr3avanje i primanje
Glasila Komore; pravo na pomoc i organiziranje obvezatnog osiguranja od odgovornosti; pravo na
slobodno istupanje iz clanstva Komore; podnoSenje zahtjeva za pokretanje stegovnog postupka;
podno3enje prigovora na rad pojedinih tijela Komore; davanje prijedloga za dono3enje novih te za
izmjene i dopune akata Komore; podnosenje zahtjeva za mirovanje ¢lanstva u Komori.

DuZnosti ovlastenog inZenjera elektrotehnike jesu: poStovanje Statuta, Kodeksa strukovne
etike, pravila struke, svih akata koje su donijela mjerodavna tijela Komore; savjesno obavljanje
funkcije u tijelima Komore i ostalim tijelima u koje su birani, odnosno imenovani; redovito

Projektant :
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obavjestavanje Komore, odnosno njezinih mjerodavnih tijela, te sluzbi Komore o svim podatcima koje
odreduju propisi iz podrucja gradenja, ovaj Statut i ostali akti Komore u roku od petnaest dana od
nastanka promjene; na zahtjev Komore javiti Komori i njezinim tijelima podatke znadajne u svezi s
provjerom podtovanja Kodeksa strukovne etike, postovanja Cienika i ostalih akata Komore, prije svega
u stegovnim i ostalim postupcima koji se vode u Komori; placanje upisnine, redovito placanje
Clanarine i ostalih naknada utvrdenih propisima, ovim Statutom i ostalim aktima Komore, u roku
dospijeca navedenom na racunu; redovito uredno podmirivati troskove osiguranja od profesionalne
odgovornosti, ako nije odredeno drugacije; u slu¢aju prestanka ¢lanstva u Komori podmiriti sve
dospjele obveze prema Komori.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike je duzan u skladu s &lankom 29. Statuta HKIE, redovito
placati Elanarinu.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike duZan je u obavljanju poslova projektiranja ifili struénog
nadzora gradenja za koje je strucno kompetentan, postivati odredbe Zakona i posebnih zakona,
tehnicka pravila, standarde, norme te osobno odgovarati za svoj rad i snositi odgovornost prema
trecim osobama | javnosti.

U skladu s Odlukom o visini upisnine i ¢lanarine Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike za
2010. godinu, uplacena je upisnina u iznosu od 2.000,00 kn (slovima: dvije tisuée kuna) u korist
racuna Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike broj: 2360000-1102094148.

Na temelju svega prethodno navedenog rijeSeno je kao u dispozitivu, te predsjednik HKIE u
skladu s clankom 29. stavkom 1. Pravilnika o upisima HKIE donosi ovo Rjedenje.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog RjeSenja Zalba nije dopustena, ali se moZe pokrenuti upravni spor podnoSenjem
tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog Rjesenja.

=z Predsjednik
‘l&:”ko@ém‘ienjera elektrotehnike
/3> ! 10
A i

Dostaviti:

1. Maja Bratuli¢, 52100 PULA, Uskocka 20

2. U Zbirku isprava Komore

3. Pismohrana Komore
—
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Predmet ovog projekta je izvedbeni projekt elektroinstalacija jake i slabe struje, te gromobrana
Hotela Milan u Puli.

Projekt je raden prema glavhom projektu:

ELEKTROPROJEKT STABILNOG SUSTAVA
VATRODOJAVE

Izradio: TEH PROJEKT ELEKTROTEHNIKA d.o.o., Fiorello la Guardia 13/V, 51000 Rijeka.

Projektant: Feru¢o Fonovi¢, dipl.ing.el.
Oznaka projekta: E 75/05-2
Projekt je doraden prema novim zahtjevima uz termotehnicke instalacije, i izmjene interijera.

SUSTAV ZA DOJAVU POZARA

U skladu sa namjenom i veli€inom zgrade predviden je analogno-adresabilni sustav za dojavu
pozara.

Prostori su Sticeni automatskim javlja€ima pozara (kombiniranim
opticko/termodiferencijalnim javlja¢ima), te ruCnim javljaCima pozara smjeStenim na
evakuacijskim prolazima i izlazima iz objekta.

Adresabilna centrala za dojavu pozara, smjestena je u zasebnoj prostoriji i nalazi se u
zasebnom poZarnom sektoru, a sve prema dispoziciji u projektnoj dokumentaciji, a izdvojeni
paralelni signalno upravljacki panel smjesten na recepciji.

U slucaju pozara osiguran je preko posebne telefonske linije automatski prijenos alarma
osobi zaduzenoj za nadzor sustava odredenoj od strane korisnika, odnosno zastitarskoj tvrtci sa
kojom korisnik ima ugovor. Po objektu su rasporedene zvuéne alarmne sirene (alarmno stanje).

Za napajanje vatrodojavne centrale koristi se poseban strujni krug, napajan kabelom PP00-
Y 3x2,5mm2, napajan iz GRO-a, sa dijela sigurnosnog izvora —agregata.
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Dojavna podrucja i elementi sustava
Predviden je sustav dojave pozara sa analognim adresabilnim javljaCima poZara
povezanim u 1 (jednu) analogno-adresabilnu petlju.
Projektom su predvideni sljedeéi elementi sustava:
Centrala (CDP) sa rezervnim izvorom napajanja (NiCd baterije)
Adresabilni kombinirani opti¢ko/termicki javljaci pozara
Ruéni javljaci pozara
Upravljacki moduli
Uredaji za uzbunjivanje (alarmne sirene, zujalica na vatr. centrali, indikatori prorade
javljaga)
6. lzvrdni moduli (za iskljucenje napajanja itd.)

a0~

VATRODOJAVNI ALARMNI SUSTAV
Vatrodojavna centrala

Vatrodojavna centrala postaviti ¢e se prizemlju, u tehnickoj prostoriji koja je zasebni pozarni
sektor, na visini od 1,4m od gotovog poda.

lzvan radnog vremena nadzor vatrodojavnog sustava vrsi zastitarska tvrtka s kojom korisnik
ima ugovor. Prostorija je suha, ventilirana i klimatizirana (grijanje i hladenje preko konvektora).
Neovlastenim osobama nije mogu¢ pristup do vatrodojavne centrale. Prostorija ima adekvatnu
umjetnu rasvjetu kao i jednu protupanic¢nu svjetiljku koja se pali prilikom nestanka napona.

Do vatrodojavne centrale, put od prilaznog mjesta vatrogasne tehnike mora se oznaditi
putokazima prema normi HRN DIN 4066.

U prostoriji u blizini vatrodojavne centrale potrebno je postaviti: plan sustava za dojavu
pozara, plan uzbunjivanja, knjigu odrzavanja, upute za rukovanje i odrzavanje na hrvatskom
jeziku te projekt izvedenog stanja sustava za dojavu poZara.

Vatrodojavni sustav bazira se na vatrodojavnoj centrali SCHRACK. Centrala omogucéava
modularno gradenje sustava vatrodojave (spajanje pojedinih javljaca bazirano je na sustavu
petlie sa individualno adresabilnim elementima). Centralom se upravlja preko tipkovnice na
samoj centrali. Centrala ima moguc¢nost automatskog samonadzora, tako da su svi elementi
bitni za funkcioniranje centrale stalno pod nadzorom, te se svaki slu¢aj kvara centrale ili u
sustavu vatrodojave (adresabilni javlja€i, vatrodojavna instalacija) registrira svjetlosnim i
zvucnim signalom.

Za povezivanje osjetnika iz centrale predvidene je jedna petlja na koju je moguce prikljuciti
do 250 automatskih javlja€a, unutarnjih sirena upravljacka modula (za ukljucivanje i iskljuCivanje
vanjskih uredaja - sirene, bljeskalice, gasenje ventilacije itd), po petlji (ukupno 500).

Korisnik ne mora upravljati sustavom vatrodojave, osim u slu€aju dojave dima ili vatre.

Osnovne funkcije centrale su:
1. Napajanje i detektiranje stanja priklju¢enih javlja¢a pozara
2. Nadziranje svih vodi€a na prekid ili eventualni kratki spoj
3. Signaliziranje stanja kompletnog sustava za dojavu pozara
4. Svjetlosno i zvucno signaliziranje kvarova i alarma
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Centrala se napaja sa polja agregata glavnog razvodnog ormara GRO-ADM u
prizemlju zgrade (poseban strujni krug sa automatskim osiguratem), a u slu€aju nestanka
elektricne energije ima u sebi ugradene akumulatorske baterije koje podrzavaju rad CDP
centrale i svih montiranih osjetnika najmanje 72 sata u bezalarmnom stanju i 30 min u
alarmnom stanju (akumulatorska baterija je odabrana sukladno odredbama norme HRN DIN
VDE 0833 dio 2). Prijelaz napajanja sa jednog energetskog izvora na drugi mora se obauviti
automatski u vremenu kraéem od 30s, te ne smije utjecati na ispravno djelovanje sustava za
dojavu pozara.

U slu€aju detekcije pozara, centrala signal prorade alarma prenosi na izvrSne module (releje)
koji upravljaju,

- protupozarnim vratima,

- isklju€enjem glavnih sklopka u ormaru.

- isklju€uju ventilaciju

- spustaju dizala na poc€etnu stanicu

Izdvojeni paralelni signalno upravljacki panel

Uredaj je montiran na recepciju, a sluzi kao paralelna jedinica za upravljanje sustavom
instalacije dojave pozara.

Vatrodojavni javljaci

U pojedinim prostorijama objekta montirat ¢e se kombinirani opti¢ko/termicki dima tip MTD
533x. Opticki javljaci su idealni za ranu detekciju dima nastalog pirolizom a to je u 90% nacin na
koji pocinje vecina tinjaju¢ih pozara. Neosjetljivi na turbulencije zraka, opti¢ki dimni javljaci
garancija su za eliminiranje laznih alarma. Javljaéi MTD 533 su individualno adresabilni sa
digitalnom obradom signala, indikacijom greske i alarma. Mogu u idealnim uvjetima nadzirati
povrSinu do 100m2. Uz visinu stropa od 4-5 m nadzirna povrSina u realnim uvjetima je cca 50-
60 m2, po jednom javlja¢u. Odabir, broj i razmjestaj optickih javljaca je takav (norme HRN DIN
VDE 0833 dio 2) da javljadi otkrivaju pozar u najranijem stadiju i da su izbjegnute lazne uzbune
(dojave).

Opticki analogno-adresabilni dimni javlja¢ pozara mijeri koli¢inu dima koja ulazi u mjernu
komoru. U mjernoj komori nalazi se izvor infracrvene svjetlosti i prijemnik. U normalnom stanju
svjetlo ne dolazi do prijamnika. Ulaskom dima u mjernu komoru detektora dolazi do refleksije
emitiranog svjetlosnog snopa, tako da dio svjetlosti dolazi do prijemnika. U sluaju prijelaza
praga dolazi do pojave alarma detektora, te centrala registrira alarm adresabilnog opti¢kog
javljaca.

U sklopu sustava vatrodojave ukljueni su i ruéni javljaCi pozara. Odabran je tip ru¢nog
javljaéa MCP 545-1(3) koji je opremljen adresabilnim ¢lanom. Ruéni javlja¢i su rasporedeni u
hodnicima i izlazima iz gradevine a postavljaju se na lako uocljiva mjesta (na evakuacijskim
prolazima). Ruéni javljaCi su smjesteni na medusobnoj udaljenosti ne ve¢oj od 30m. Ruéni
javljaCi su crvene boje i oblikom omogucéuju laku prepoznatljivost, a rade na principu da se
razbije staklo na javljacu ili uvlaCenjem testnog klju¢ica u prorez za testiranje Cime se
automatski (bez vremenskog zatezanja) prosljeduje signal na centralu i u zastitarsku tvrtku sa
kojom korisnik ima ugovor o nadzoru sustava za dojavu pozZara. Uz njih se mora postaviti i
oznaka sa uputom za aktiviranje u slu¢aju pozara. Rucni javljaCi se postavljaju na visinu od 1,4
m od gotovog pod. Ugradeni ruéni javlja¢i moraju odgovarati odredbama normi HRN DIN
14650-1, 2 i 3, HRN DIN 14 651, HRN DIN 14 652, HRN DIN 14 653, HRN 14 654, 14 655 ili
HRN DIN 14 678.
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Na svim javljaCima pozZara mora postojati oznaka pripadnosti dojavnoj grupi i redni broj
unutar grupe. Kod zaklonjenih javljaCa poZzara pristupacnost njihovim mjestima ugradnje mora
biti trajno i jasno obiljeZzena.

Upravljacki modul

Upravljacki moduli na predmetnom objektu sluze za upravljanje opremom koja nije u sklopu
vatrodojavne instalacije (upravljanje (otvaranje/zatvaranje) protupozarnim vratima, zaustavljanje
rada ventilacije, i sl.).

Sva ova stanja, kao i sva ostala dogadanja u sustavu protokoliraju se u internu memoriju
vatrodojavne centrale i na raspolaganju su za pregled na ekranu ili prema Zelji investitora za
ispis na pisacu.

Sirene

Sustav se alarmira putem internih i vanjskih sirena-truba. Sirene sluze za zvucéno
uzbunjivanje ljudi u neposrednoj blizini poZara. U objektu je predvidena ugradnja dvadeseti
osam unutarnjih adresabilnih sirena, te jedna vanjska sirena sa bljeskalicom sa vlastitim
akumulatorom napajanja. Alarmno stanje, kao i sva ostala dogadanja u sustavu protokoliraju se
u internu memoriju vatrodojavne centrale i na raspolaganju su za pregled na ekranu ili prema
Zelji investitora za ispis na pisaCu. Uredaji za zvu¢no uzbunjivanje moraju proizvoditi signal
razli¢it u zvuku od sli¢nih signala koji se rabe za druge svrhe unutar istog podrucja i taj se ne
smije rabiti u druge svrhe.

Ozicenje

Sva ozienja izvode se crvenim dvoZilnim kabelom za vatrodojavne instalacije tip  JB-
Y(St)Y 1x2x0,8 mm u psc cijevima koje ne podrzavaju gorenje (podzbukno, pregradnim
zidovima od gipsa ili iznad spustenog stropa), te u pocinéanim kanalicama ili PNT cijevima za
nadzbukni dio instalacije. Za napajanje vanjskih sirena, dimnih kupola, te od izvr§nih modula do
uredaja kojim se upravlja polaze se kabel tip NHXH E30 3x1,5 mm2 u metalnim pocinéanim
kanalima s oCuvanjem funkcije (vatrootpornosti) najmanje 30 min (E 30) ili psc negorivim

cijevima ispod Zbuke ili u pregradnim zidovima od gipsa. Petlja sustava vatrodojave ne smije biti
dulja od 2022 metara.

Objekt je podijeljen u vise pozarnih sektora tako da je potrebno voditi paznju o prolazu
elektricnih instalacija kroz razliCite pozarne zone, pa je te prolaze potrebno zabrtviti
protupoZarnom smjesom adekvatne poZarne otpornosti.

Potrebno je i dodatno zastiti kablove 20cm prije i poslije razliitih pozarnih zona
protupozarnim zastitnim premazom.

Paralelno vodenje kablova vatrodojave i jake struje treba vrsiti na najmanjoj udaljenosti od
10 cm, ako su poloZeni u metalne kanalice, a krizanja na najmanje 5 cm i pod kutom od 90
stupnjeva. Ukoliko su polozeni na obujmice minimalni razmak mora biti 20 cm. Ozi¢enje mora,
pri uklju¢enom sustavu vatrodojave, biti nadzirano na prekid i kratki spoj. Pogonske smetnje
moraju se prepoznati i pokazati u vremenu i na nacin sukladan odredbama norme HRN EN 54-
2. Vodovi za instalaciju vatrodojave moraju biti odabrani, polozeni, u¢vrS¢eni i oznaCeni na
nacin sukladan odredbama norme HRN DIN VDE 0833 dio 2 i normi HRN EN 54-2 i 4.
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Opis prorade sustava vatrodojave i plan uzbunjivanja

Opticki i termicki javljac¢i dima koji su odabrani projektom (tip MTD 533, proizvod Schrack) i
vatrodojavna centrala sustava Schrack su takvi da podrzavaju nivo predalarma i alarma. Kada
«osjeti poCetke dima» optiCki javljaC prelazi u stanje predalarma koji se dojavljuje vatrodojavnoj
centrali. Centrala prihva¢a predalarm i oglaSava se zvu¢nim signalom lokalnog karaktera na koji
mora reagirati osoba koja se nalazi pored tipkovnice u isprogramirano vrijeme (vrijeme prihvata
alarma — 15 sekundi). Centrala ¢e se isprogramirati tako da netko od osoblja (mora biti obu¢eno
za upravljanje vatrodojavhom centralom) mora prihvatiti signal na centrali resetiranjem
predalarma. Nakon prihvacanja predalarma osoba koja je prihvatila predalarm mora obavijestiti
osobu (ili osoblje) koje je zaduzeno za protupozZarnu zastitu i koje se nalazi trenutno u gradevini.
Osoba zaduzena za protupozarnu zastitu (ili sama osoba koja je prihvatila predalarm) mora otici
u prostor iz kojeg je predalarm dojavljen i obaviti vizualnu kontrolu u vremenu koje se
isprogramira na centrali (maksimalno vrijeme provjere iznosi 3 minute). Nakon obavljenog
vizualnog pregleda osoba mora doc¢i do CDP centrale i resetirati centralu, tako da u slu€aju
lazne dojave centrala «nece oti¢i» u alarmno stanje (uzbunjivanje). U slu¢aju pozara u prostoru
iz kojeg je alarm dojavljen, ovisno o veli€ini pozara, osoba zaduzZena za protupozarnu zastitu ce
pritiskom na rucni javljaC dovesti CDP centralu u alarmno stanje (kod vecih pozara) i poduzeti
mjere za gaSenje pozara.

U slu¢aju da u gradevni nema osoblja koje ¢e prihvatiti predalarm (zatvoren objekt u ne
uredovno vrijeme, vrijeme rekonstrukcije, ili sliéno), osjetnik ¢e u slu€aju prorade u
kontroliranom prostoru u roku od 15 sekundi «oti¢i sam u alarmno stanje», dojaviti centrali
alarmno stanje i centrala ¢ée reagirati uzbunjivanjem (generalnim alarmom). U slu€aju prorade
drugog opti¢kog osjetnika u istoj zoni centrala odmah ide u alarmno stanje. U slu€aju alarmnog
stanja dojava poZara se aktivira i proslijeduje putem digitalnog komunikatora na 24-satni
nadzorni centar sluzbe prema odabiru investitora (zastitarska tvrtka) i (ili) putem automatskog
telefonskog govornog dojavnika na vatrogasnu postrojbu i osoblje korisnika (sukladno Opc¢im
aktima korisnika).

Planom uzbunjivanja utvrduju se postupci uzbunjivanja za vrijeme i izvan radnog vremena.
Plan uzbunjivanja mora biti u skladu sa Opéim aktom korisnika, odnosno Planom zastite od
pozara.

Preuzimanje, odrzavanje i uporaba sustava za dojavu pozara

Prvo ispitivanje ili preuzimanje provodi se prije pustanja u pogon novo izvedenog sustava
za dojavu pozara. Prvo ispitivanje obavlja ovlastena pravna osoba na propisan nacin
Pravilnikom o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gaSenje pozara te
normi HRN DIN 0833 dio 1.

O obavljenom ispitivanju izdaje se Zapisnik. Sustavi za dojavu pozara moraju se ispitivati i
periodicno, a sve prema pravilniku o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za
dojavu i gaSenje pozara.

Odrzavanje sustava za dojavu pozara mora obavljati osoba najmanje srednje strucne
spreme elektro smjera koja se utvrduje opéim aktom iz podrucja zastite od pozara vlasnika ili
korisnika istog sustava.

Svi dogadaji koji su se dogodili za vrijeme upotrebe vatrodojavnog sustava, a mogu utjecati
na ispravan rad sustava za dojavu pozZara, unose se od strane korisnika ili od strane ovlastene
osobe u knjigu odrzavanja.
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U knjigu odrZavanja moraju se upisati slijedeéi dogadaiji:

- neispravno funkcioniranje sustava

- izvrSene promjene u sustavu

- datumi periodickih ispitivanja sustava

- datumi ispitivanja sustava u slu€aju da se otkriju smetnje ili drugo neispravno djelovanje

- datume i sate prorade javljaca i koji je javlja¢ proradio, te konstatacija da li je pravi ili
laZan alarm

- ostalo prema Pravilniku o sustavima za dojavu pozZara

Rijeka, sije¢anj 2014. Projektant: Maja Bratuli¢, mag. ing. el.
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