Aluminijski, zaokretni, otklopni prozor.

Upravljanje prozora ru¢no. Prozor spojen na sistem "pametne sobe".

Ostakljenje izo staklom 6/16/6.

U sklopu prozora izvesti:

-vanjske,aluminijske rolete, dvostrukih stijenki s prorezima za svjetlost (cca 30 x 7 mm) u obliku
perforiranih uzduznih rupica, bez Zlijebova. Suplji prostor lamela ispunjen poliuretanskom
pienom. Podzbukna kvadratna kutija na elektromotorni pogon za upravljanje roleta

-vanjski, vertikalno klizni komarnik s magnetskom lajsnom i ruénim upravljanjem

-unutarnji rolo za zavjese s elektromotornim pogonom (stavka roloa i zavjesa razradena i
obuhvacena u mapi interjera).

Prozor opremljen svim potrebnim okovom.
Prozor sa zraCnom barijerom, rolete i komarnik integrirani u zajednicki sistem s vanjskim
vodilicama dimenzija cca 4x5,5 cm

Boc&no uz prozor predvidena plo¢a za elektricno upravljanje vanjskih roleta i unutarnjih zavjesa
(vidi mapu elektro projekta i interjera).

Zidarski otvor: 150/120 cm
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NAPOMENA!
OBAVEZNA KONTROLA MJERA NA OBJEKTU.
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