2. Tehnicki opis
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TEHNICKI OPIS RJESENJA STROJARSKOG PROJEKTA
1/ KOTLOVNICA

Kotlovnica se izvodi kao plinska, pogonjena zemnim plinom. Plinska
instalacija objekta se na postojecu plinsku mrezu povezuje plinskim prikljuckom
prema zasebnom projektu.

Usvojen je niskotemperaturni kondenzacijski kotao, pogonjen plinskim
iZaravaju¢im plamenikom sa dimovodnim kanalom izvedenim iznad krova objekta,
u pretlacnoj izvedbi.

Dimovodni kanal od posebnih plasticnih cijevi izveden iz segmenata
spojenih odgovaraju¢im spojnicama locira se u vertikalni instalacioni kanal uz
ostale cijevne instalacije. Dimovodni kanal je prirodno ventiliran, ulazom zraka u
prostoru kotlovnice i izlazom preko fasadne reSetke na vrhu kanala.

Pomenutim kotlom se priprema toplinska energija za sustav centralnih
grijanja u gradevini i za dodatnu pripremu sanitarne potroSne vode, kao nadopunu
sustavu solarne pripreme.

U kotlovnici se locira sva potrebna termotehniCka oprema za potrebe svih
sustava grijanja u gradevini, kako je to prikazano nacrtnom dokumentaciom.
Kotlovnica je prirodno ventilirana, kako je to prikazano u projektu plinske
instalacije.

Svi termotehnicki sustavi se napajaju i dopunjuju omekS$anom vodom
(0°dH) &eli¢nim cjevovodom @3/4“, preko uredaja za omeksavanje vode, lociranog
na ulazu vode u gradevinu a kapacitiran je tako da zadovolji potrebe za
omekSanom vodom za kompletnu gradevinu. Osim ove tvrdoée vode potrebne za
termotehnicke sustave, uredaj ostalu vodu za potrebe objekta omek$ava na (3-4)
°dH — vidi projekat vode i kanalizacije. Omek8ana voda tvrdoce: (3-4) °dH na
spremnik tople vode br.:1, dovodi se Celi€nim pocin€anim cijevima @5/4“ pod
stropom prostora sa pomenutog omeksiva¢a, dok se omekSana voda (OOdH) za
potrebe termotehnickih sustava dovodi zasebnom cijevi, uz pomenute cijevi i uvodi
u kotlovnicu gdje se izvode tri rave za napajanje/nadopunjavanje sustava:

- kotlovske vode
- toplinska pumpa — postojeca
- toplinska pumpa — nova

Otpadni kondenzat sa kondenzacijskog kotla spaja se na odvodnu kanalizaciju,
kako je to prikazano projektom vode i kanalizacije.
Expanzija tople vode sustava kotlovnice rieSena je ugradnjomexpanzijskog
uredeja volumena 400l sa dvije diktir pumpe.

2/ SUSTAVI CENTRALNIH GRIJANJA

U gradevini se izvodi viSe zasebnih sustava centralnih grijanja i to:

a/ Svih kupaonica hotelskih soba, kao i pripadnih hodnika u tom djelu
hotela

b/ Svih pomoénih i sanitarnih prostora u podrumu i prizemlju hotela
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c/ Svih pomocnih i sanitarnih prostora u podrumu i prizemlju hotelske
slasticarnice
d/ Kupaonice i pomoc¢nih prostora stana na | katu iznad slasti¢arnice

Zajednicko za sve sustave:
Svaki od sustava se izvodi kao zaseban cirkulacioni krug sa zasebnom
cirkulacionom pumpom.
Cijevni razvod svakog sustava ( osim sustava pod: a/ )izvodi se €eli¢nim
cijevima do cca. ispod stropa kotlovnice na koji se ugraduje regulaciona
i zaporna armatura, nakon Cega se cjevovni razvod izvodi bakrenim
cijevima. Spajanje ovih cjevovoda izvodi se tipskom Ce/Cu spojnicom.
Sustav regulacije polazne temperature vode rjeSen je ugradnjom
troputog regulacionog ventila, uz dodatnu «kratku vezu» i ,klizanjem
polazne temperature” u odnosu na vanjsku temperaturu.
Osim za kupaonice, svi ostali radijatori su Celiéni panelni kompaktni
ventilski radijatori, sa prikljucnim setom za bakrene cijevi lociranim ispod
samog radijatora i radijatorskim ventilom na vrhu radijatora iznad tog
seta te odzracnim pipcem na drugoj strani radijatora.
Za Kkupaonice su odabrani tzv. kupaonicCki reSetkasti radijatori, sa
priklju¢nim setom za bakrene cijevi lociranim na donjem djelu na sredini
radijatora.
Svi radijatroski ventil imaju moguénost prednemjestanja protoc¢ne klicine
vode.
Svi su radijatori opremljeni termostatskom glavom.
Svaki od krugova ima ventil za balansiranje i ograni¢avanje protoka, na
povrathom vodu.
Regulaciju temperature grijanja rjesiti ,klizanjem polazne temperature® u
odnosu na vanjsku temperaturu. Svaki od radijatora hotelskih soba mora
imati zasebni prikljucak u razdjelom.

Cijevni razvod:
Za sustav pod a/, cijevni razvod se izvodi €eli€nim termoizoliranim
cijevima unutar kotlovnice i vertikalnog instalacionog kanala ukljucivo i
horizontalni dio do svakog od prikljucnih ormari¢a na svakoj etazi.
Prikljuéni ormari¢ je izveden od CrNi lima sa vratascima sa bravom i
ugraduje se u zid. Svaki ormari¢ posjeduje osam priklju¢nih krugova za
kupaonske radijaktore i panalne radijatore hodnika hotela i opremljen je
svom potrebnom sigurnosno zapornom armaturm i dodatno
elektrotermickim off/on ventilom za svaki od krugova.
Radijatori se na pripadni priklju¢ni ormari¢ spajaju Cu cijevima,
termizoliranim i polozenim u podnoj konstruciji. Svaki od radijator
priklju€en je na zasebni krug.
Prije svakog priklju¢nog ormari¢a se ugraduje automatski regulacioni
balansirajuéi ventil uz izjednacavanje diferencijalnog tlaka, na polazni
vod sa prikljuénom vezom na povratni vod.
Svi se radijatori na temeljni cijevni razvod spajaju putem horizontalnog
priklju€ka iz zida, na iz poda.

Naziv gradevine: Rekonstrukcija, adaptacija i dogradnja hotela “Milan”
Broj projekta: 5687/1Z-KG
Zaj. oznaka projekta: 5687

urbis.



- Za sustave pod b/, ¢/ i d/ cijevni razvod se izvodi Cu cijevima,
termizoliranim i polozenim ispod medukatne konstrucije pripadnog
prostora. Radijatori se na cijevnu mrezu spajaju probojem medukatne
konstrukcije za radijatore gornje etaze i vertikalama za radijatore donje
etaze.

3/ TOPLINSKE PUMPE
a/ Postojeca toplinska puma

Postojecu toplinsku pumpu koja je u funkciji i sluzi za potrebe klimatizacije
postojeCeg objekta zadrZzava se i premjesSta na krov objekta. Za postojece sustave
grijanja i hladenja predideni su razdjelnici i sabirnici hladne/tople vode na koje ¢e
se ti sustavi prikljuCiti nakon rekonstrukcije postojece gradevine.

Postojeca toplinska puma je tipa: CARRIER 30DQ-026 ( N=30,3 kW / 400V
/ 50Hz ), sustava zrak-voda i locira se na krov gradevine, kako je to prikazano
projektnom dokumentaciom. Uredaj sa na razdjelnik i sabirnk tople/hladne vode
spaja Celicnim teroizoliranim cijevima koje se polaZzu kroz vertikalni instalacioni
kanal i pod stropom kotlovnice. Cirkulacija vode se ostvaruje zasebnom
cirkulacijskom pumpom, dok se expanzija vode rjeSava premjeStanjem postojece
membranske expanzione posude.

Balansiranje i ograni€avnje protoc¢ne koliCine vode rjeSeno je ugradnjom
balansiraju¢eg ventila na povratnom vodu.

b/ Nova toplinska pumpa

Nova toplinska pumpa za potrebe grijanja i hladenja novoprojektiranih
prostora je sustava: zrak-voda i smjeSta se na krovu gradevinu uz postojecu
toplinsku pumpu. Kako je to prikazano nacrtnom dokumentaciom.

Uredaj je odabran tako da moZe pokriti potrebe za hladenjem postojeéih
prostora i novoprojektiranih prostora, ma da ¢e se za sada koristiti samo za
hladenje novoprojektiranih hotelskih prostora, dok je god postojeCe pumpa u
pogonu. Navedenog radi, ruéni regulacioni ventil za regulaciju i ograniavanje
protoCne koliCine vode, ugraden na povratnom vodu, podest ¢a sa na onu
protoCnu kolichu vode koja odgovara ovom uredaju, kako bi zadrzali trazenu
razliku temperatura vode izmedu polaznog i povratnog voda. Kada postojece
pumpa vise ne bude u pogonu, ovaj ¢e se ventil podesiti na onu koli€inu vode koja
¢e odgovarati maximalnom toplinskom ucinu pumpe, kako je to odredeno i
navedeno na funkcionalnoj shemi.

Odabrani uredaj je uredaj sa tzv. «hido blokom» u kojem se nalazi:
cirkulaciona pumpa, membranska expanziona posuda, spremnik hladne vode i
pripadna ragulaciono zaporna armarura i automatika.

Uredaj sa na razdjelnik i sabirnik tople/hladne vode spaja CeliCnim
teroizoliranim cijevima koje se polazu kroz vertikalni instalacioni kanal i pod
stropom kotlovnice, kao i za postojeéu toplinsku pumpu. Cirkulacija vode se
ostvaruje zasebnom cirkulacijskom pumpom, dok se expanzija vode rjeSava
ugradnjom nove membranske expanzione posude.
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Nova toplinska pumpa posjeduje pothladivaé tekuée faze freona
desuperhiter ( dva izmjenjivaca topline ) kojim se dobivena toplina pothladivanja
tekuce faze freona prebacuje u sustav pripreme sanitarne potrosne vode.

Uredaj sa na izmjenjivac topline kojim se ova toplina prebacuje u sustav
sanitarne vode a lociran je u kotlovnici spaja Celicnim teroizoliranim cijevima koje
se polazu kroz vertikalni instalacioni kanal i pod stropom kotlovnice, kao i za
toplinske pumpe. Cirkulacija vode u krugu desupereatera se ostvaruje zasebnom
cirkulacijskom pumpom, dok se expanzija vode rjeSava ugradnjom nove
membranske expanzione posude. Ova se toplina koristi samo za rada toplinske
pumpe u rezimu hladenja.

Obje toplinske pumpe su odabrane tako da su u mogucénosti prvenstveno
hladiti prostore, kao i zagrijavati, ali ne za cjelogodiSnju sezonu. Za niskih
temperatura okoline, npr.: sijeCanj/veljaca grijanje svih prostora rjeSeno je preko
sustava tolpovodne kotlovnice.

4/ KLIMATIZACIJA HOTELSKIH PROSTORA
a/ Klimatizacija hotelskih soba

Svaka od hotelskih soba se klimatizira: grije/hladi putem kanalne klima
jedinice locirane pod stropom (iznad spustenog stropa ) u predprostoru sobe,
odnosno u sklopu «Sireg predprostora» za sobe na lll katu, kako je to prikazano
nacrtom dokumentaciom.

Klima jedinica posjeduje trobrzinski ventilator i izmjenjiva¢ topline koji moze
raditi kao grijac ili hladnjak, zavisno o tome koji je rezim u pogonu. Distribucija
zraka se izvodi termoizoliranim kanalima za zrak kojima se zrak ventilatorom
preko usisne reSetke ugradene u spustenom stropu u hodniku vodi preko
izmjenjivaCa topline u klima jedinici do tlane reSetke locirane u vertikalnoj
pregradi spustenog stropa u sobi.

Klima jedinice oznake: CFL ..E-Y posjeduju tipsku usinu reSetku, koja se
isporu€uje uz klima jedinicu, dok uredaji oznake: CFL ...-H ( kom. 2 na lll katu ) ne
posjeduju tu reSetku kao tipsku vec¢ se odsisna reSetka ugraduje u termoizolirani
plenum izraden od pocin¢anog lima.

Regulacija temperature zraka rjeSena je putem prolaznog elektrotermickog
ventila ugradenog na povratnom vodu izmjenjivac¢a topline u funkciji temperature
usisnog zraka.

Sustav klima jedinica sa na razdjelnik i sabirnk tople/hladne vode spaja
Celicnim teroizoliranim cijevima koje se polazu kroz vertikalni instalacioni kanal i
pod stropom kotlovnice. Cirkulacija vode se ostvaruje zasebnom cirkulacijskom
pumpom. Balansiranje i ograniCavnje protocne koliCine vode rjeSeno je ugradnjom
balansiraju¢eg ventila na povratnom vodu.

Odvod kondenzata sa klima jedinica rjeSen je gravitacijskim putem,
plasti¢nim cijevima uz cijevi hladne/tople vode do ispusta u kotlovnici.

Balansiranje i ograni€avnje protoc¢ne koliCine vode rjeSeno je ugradnjom
balansirajuéeg ventila na povratnom vodu.

b/ Klimatizacija prizemlja hotela
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Klimatizacija prizemlja hotela: recepcija, predprostor jaccuzija, prostora za
konzumaciju hrane i praonice u podrumu, rjeSena je ugradnjom ventilokonvektora
sustava voda-zrak uz pripremu primarnog kondicioniranog zraka sustava
klimatizacije

b.1/ Sustav ventilokonvektora

Osim u prostoru recepcije, gdje se ugraduju podni ventilokonvektori u
ostalim se prostorima ugraduju stropni kazetni ventilokonvektori iznad spustenog
stropa. Svi ventilokonvektori se povezuju termoizoliranom cijevnom mrezom
tople/hladne vode koja se za podne ventilokonvektore vodi pod stropom prizemlja
dok se za kazetne ventilokonvektore vodi iznad spustenog stropa.

Regulacija temperature zraka rjeSena je putem prolaznog elektrotermickog
ventila ugradenog na povratnom vodu izmjenjivaCa topline u funkciji traZzene
temperature prostora sukladno zahtjevima zajedniCkog prostornog termostata
lociranog u prostoru one grupe ventilokonvektora kojima taj termostat upravlja,
kako je to prikazano u nacrtnoj dokumentaciji.

Sustav ventilokonvektora sa na razdjelnik i sabirnk tople/hladne vode spaja
Celicnim teroizoliranim cijevima koje se polazu pod stropom podruma i prizemlja.
Cirkulacija vode se ostvaruje zasebnom cirkulacijskom pumpom.

Odvod kondenzata sa podnih ventilokonvektora rijeSen je gravitacijskim
putem, plasticnim cijevima uz cijevi hladne/tople vode do ispusta kako je to
prikazano nacrtnom dokumentaciom, dok je odvod kondenzata sa kazetnih
ventilokonvektora rjeSen ugradnjom pumpe kondenzata i plastiCnim cijevima uz
cijevi hladne/tople vode do ispusta u kotlovnici, kako je to prikazano nacrthom
dokumentaciom.

Balansiranje i ograni€avnje protoc¢ne koliCine vode rjeSeno je ugradnjom
balansirajuéeg ventila na povratnom vodu, pored kojeg je ugraden joS jedan
balansirajuéi ventil na ogranku kazetnih ventilokonvektora praonice i podnih
ventilokonvektora recapcije.

Svi ventilokonvektori, kazetni i podni, posjeduje trobrzinski ventilator i
izmjenjiva€ topline koji moze raditi kao grijac ili hladnjak, zavisno o tome koji je
rezim u pogonu. Distribucija zraka je neposredna na samim uredajima.

b.2/  Sustav pripreme primarnog kondicioniranog zraka

Ovaj je sustav rieSen ugradnjom podstropne klima komore, koli€ine zraka
sukladno o¢ekivanom broju ljudi koji ¢e boraviti u tim prostorima.

Klima komora posjeduje jednobrzinski ventilator i izmjenjivac topline koji
moze raditi kao grijac ili hladnjak, zavisno o tome koji je reZim u pogonu.

Distribucija zraka se izvodi termoizoliranim kanalima za zrak kojima se zrak
ventilatorom preko usisne Zaluzine ugradene na fasasdnom zidu vodi preko
izmjenjivaCa topline u klima klima do linijskih distributera zraka ugradenih u
spusteni strop.

Kondicioniranje primarnog zraka podrazumjeva izotermno stanje u rezimu
grijanja: 20°C i rezimu hladenja: 26°C.
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Regulacija temperature zraka kako je gore navedeno rjeSena je putem
prolaznog elektrotermiCkog ventila ugradenog na povratnom vodu izmjenjivaca
topline u funkciji temperature usisnog zraka.

Klima komora sa na razdjelnik i sabirnk tople/hladne vode spaja Celi€nim
teroizoliranim cijevima koje se polazu pod stropom podruma. Cirkulacija vode se
ostvaruje zasebnom cirkulacijskom pumpom.

Odvod kondenzata sa klima komore rjeSen je gravitacijskim putem,
plasti¢nim cijevima neposredno u okolini prostor.

Balansiranje i ograni€avnje proto¢ne koli¢ine vode rjeSeno je ugradnjom
balansiraju¢eg ventila na povratnom vodu, u krugu cirkulacijske pumpe.

c/ Klimatizacija slasti¢arnice

Klimatizacija slastiarnice je rjeSena ugradnjom ventilokonvektora sustava
voda-zrak uz pripremu primarnog kondicioniranog zraka sustava klimatizacije
c.1/  Sustav ventilokonvektora

U podrumskom i prizemnom djelu slasti€arnice ugraduju se stropni kazetni
ventilokonvektori iznad spustenog stropa. Svi ventilokonvektori se povezuju
termoizoliranom cijevnhom mreZzom tople/hladne koja se u podrumskom i
prizemnom djelu slasti€arnice izvodi iznad spustenog stropa.

Regulacija temperature zraka rjeSena je putem prolaznog elektrotermickog
ventila ugradenog na povratnom vodu izmjenjivaca topline u funkciji trazene
temperature prostora sukladno zahtjevima zajednikog prostornog termostata
lociranog u prostoru one grupe ventilokonvektora kojima taj termostat upravlja,
kako je to prikazano u nacrtnoj dokumentaciji.

Sustav ventilokonvektora sa na razdjelnik i sabirnk tople/hladne vode u
kotlovnici spaja Celicnim teroizoliranim cijevima koje se polazu pod stropom
podruma. Cirkulacija vode se ostvaruje zasebnom cirkulacijskom pumpom.

Odvod kondenzata sa ventilokonvektora rjeSen je ugradnjom pumpe
kondenzata i plastiCnim cijevima uz do ispusta, kako je to prikazano nacrtnom
dokumentaciom.

Balansiranje i ograni€avnje proto¢ne koli¢ine vode rjeSeno je ugradnjom
balansiraju¢eg ventila na povratnom vodu.

Svi ventilokonvektori posjeduje trobrzinski ventilator i izmjenjivac topline koji
moze raditi kao grijaC ili hladnjak, zavisno o tome Kkoji je rezim u pogonu.
Distribucija zraka je neposredna na samim uredajima.

c.2/  Sustav pripreme primarnog kondicioniranog zraka

Ovaj je sustav rieSen ugradnjom podstropne klima komore, koli€ine zraka
sukladno o¢ekivanom broju ljudi koji ¢e boraviti u tim prostorima.

Klima komora posjeduje jednobrzinski ventilator i izmjenjivac topline koji
moze raditi kao grijac ili hladnjak, zavisno o tome koji je reZim u pogonu.

Distribucija zraka se izvodi termoizoliranim kanalima za zrak kojima se zrak
ventilatorom preko usisne ZzZaluzine ugradene na fasasdnom zidu vodi preko
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izmjenjivaCa topline u klima klima do linijskih distributera zraka ugradenih u
spusteni strop.

Kondicioniranje primarnog zraka podrazumjeva izotermno stanje u reZimu
grijanja: 20°C i rezimu hladenja: 26°C.

Regulacija temperature zraka kako je gore navedeno rjeSena je putem
prolaznog elektrotermi¢kog ventila ugradenog na povratnom vodu izmjenjivaca
topline u funkciji temperature usisnog zraka.

Klima komora sa na razdjelnik i sabirnk tople/hladne vode u kotlovnici spaja
Celi€énim teroizoliranim cijevima koje se polazu pod stropom podruma. Cirkulacija
vode se ostvaruje zasebnom cirkulacijskom pumpom.

Odvod kondenzata sa klima komore rjeSen je gravitacijskim putem,
plastiCnim cijevima neposredno u okolini prostor.

Balansiranje i ograni€avnje protoc¢ne koliCine vode rjeSeno je ugradnjom
balansiraju¢eg ventila na povratnom vodu, u krugu cirkulacijske pumpe.

d/ Klimatizacija stana — Il kat

Klimatizacija ovog prostora je rjeSena ugradnjom podnih ventilokonvektora
sa regulaciom temperature prostora na strani zraka, uklju€ivanjem-isklju€ivanjem
ventilatora ventilokonvektora. Svi ventilokonvektori se povezuju termoizoliranom
cijevnom mrezom tople/hladne vode koja se vodi pod stropom prizemlja
slasti€arnice, iznad spustenog stropa.

Sustav ventilokonvektora sa na razdjelnik i sabirnk tople/hladne vode spaja
Celi€nim teroizoliranim cijevima koje se polazu pod stropom podruma. Cirkulacija
vode se ostvaruje zasebnom cirkulacijskom pumpom.

Odvod kondenzata sa ventilokonvektora rjeSen je gravitacijskim putem,
plasti¢nim cijevima uz cijevi hladne/tople vode do ispusta kako je to prikazano
nacrtnom dokumentaciom.

Balansiranje i ograni€avnje protoc¢ne koliCine vode rjeSeno je ugradnjom
balansiraju¢eg ventila na povratnom vodu.

Svi ventilokonvektori, posjeduju trobrzinski ventilator i izmjenjiva¢ topline
koji moze raditi kao grijaC ili hladnjak, zavisno o tome koji je reZim u pogonu.
Distribucija zraka je neposredna na samim uredajima.

5/ SUSTAVI ODSISNIH VENTILACIJA
U gradevini se izvode tri sustava odsisne ventilacije, i to:
a/ Odsis primarnog zraka sustava klimatizacije hotelskoh halla

Koliinu zraka koju u ovaj prostor ubacuje klima komora navedena pod:
b.2., iz ovog se prostora izvlaCi putem dva sustava odsisa.

Prvi sustav odsisa je izveden na nivou prizemlja, gdje se zrak izvlaci preko
sanitarnih i ostalih pomocnih prostora centrifugalnim ventilatorom, kako je to
prikazano nacrtnom dokumentaciom. Kanali za zrak su iz pocin€anog lima,
termiCki neizolirani, locirani iznad spustenih stropova. Odsis zraka je rjeSen
ugradnjom odsisnih reSetki sa regulatorima protoCne koliine zraka ugradenih
neposredno na kanal.
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Drugi sustav odsisa je izveden na lll katu, iznad staklene plohe u hodniku,
kako je to prikazano nacrtnom dokumentaciom. Kanali za zrak su iz pocin€anog
lima, termiCki neizolirani, locirani iznad spustenih stropova. Odsis zraka je rjeSen
ugradnjom linijskih odsisnih difuzora sa regulatorima proto¢ne koliine zraka
ugradenih u spojnom priklju¢ku difuzora i kanala za zrak.

b/ Odsis primarnog zraka sustava klimatizacije slasti¢arnice

Koli€inu zraka koju u ovaj prostor ubacuje klima komora navedena pod:
c.2., iz ovog se prostora izvla€i putem odsisne nape locirane u prostoru kuhinje u
podrumu. Zrak u prostor kuhinje prostrujava preko fiksnih Zaluzina ugradenih u
pregradne zidove iz prostora slasti¢arnice.

Prema podatku od tehnologa, koji rjeSava tehnologiju kuhinje, odsisni
sustav se rjeSava ugradnjom odsinog ventilatora promjenjive koli€ine zraka: 1500
— 4000 m*h. Odvod zraka izvodi se limeni kanalom dimenzija prema tehnolodkom
projektu a trasom kako je to prikazano u projektnoj dokumentaciji usaglasenu sa
arhitektom. Odsisni ventilator i limeni kanal nisu obuhvaceni ovim projektom.

c/ Odsis iz kupaonica hotelskih soba

U hotelskom djelu gradevine locirano je 15 hotelskih soba sa kupaonicama.
Sobe sa kupaonicama su rasporedene po etazama tako da je formirano pet
vertikala, tako da svaka vertikala ,pokriva®“ tri kupaonice. Na krovu, na vrhu svake
vertikale ugraduje se po jedan krovni odsisni ventilator kojim se ventiliraju
pripadne kupaonice. Ventilatori ¢e se pokretati prema nekom vremenskom
programu, po zelji investitora, ili na neki drugi nacin, sto ¢e se definirati naknadno.
Radom ventilatora ¢e se upravljati preko CNUS-a.

6/ SUSTAV SOLARNIH KOLEKTORA | PRIPREME SANITARNE
POTROSNE VODE

al Solarni kolektori

Za cjelogodiSnje potrebe pripreme sanitarne potroSne vode, ugraduju se
solarni kolektori na krovu objekta. Ugraduje se 20 komada solarnih plocastih
kolektora rasporedenih u Cetiri grupe, svaka sa po pet kolektora. Svi su orjentirati
prema jugu i poloZeni pod kutem od 30° u odnosu na krov, na tipski nosivi pribor.
Svaka grupa kolektora se oslanja na, za tu svrhu izradenu ¢eli¢nu konstrukciju,
koja je razradena u gradevinskom djelu projekta.

Kolektori u grupi se medusbno spajaju tipskim spojnicama na polazu i
povratu vode. Svaka od grupa solarnih kolektora odzraduje se svojim odzracnim
ventilom. Balansiranje protoCne koli€ine tehnicke tekuéine ( mjesavina glikol/voda )
u sustavu solarnih kolektora rjeSeno je izvedbom tzv. Tihelman razvodom cijevi.

Cirkulaciju mjeSavine voda/glikol osigurava cirkulaciona pumpa locirana u
,stanici za prijenos toplinske energije“ gdje je i izmjenjivaC topline kojim se
toplinska energija solara prenosi na sanitarnu potroSnu vodu.
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Expanzija mjeSavine vodal/glikol u primarnom krugu izmjenjivaca topline
(krug solarnih kolektora) rieSena je ugradnjom membranske expanzione posude i
sigurnosnog ventila.

Cjevovod sustava solarnih kolektora se izvodi Cu cijevima, termoizoliran Od
solarnih kolektora do kotlovnice cijevi se vode kroz vertikalni instalacioni kanal, pa
ispod stropa kotlovnice do spoja na pomenutu stanicu.

Regulacija i upravljanje sustavom solarnih kolektora rijeSeno je primjenom
tipskih regulatora od proizvodaCa kojim se upravlja sa pomenutom radnom
stanicom i onom radnom stanicom koja prebacuje toplinu iz prvog u drugi
spremnik tople vode, a sve u funkciji koli€ine toplinske energije i temperatura
vode. Uz navedenu regulaciju sustav se povezuje i na CNUS.

b/ Priprema sanitarne potrosne vode

Priprema sanitarne potroSne vode je rjeSena ugradnjom tri spremnika
ukupnog volumena 3000, lociranih u kotlovnici. Solarni kolektori pripremaju toplu
potrosnu vodu cjele godine i pohranjuju ju u te spremnike.

Za slu€aj nedovoljne koli¢ine tople vode ista se dodatno priprema preko
ploCastog izmjenjivaca topline kotlovskom vodom. Ovaj sustav ima zasebnu
cirkulacionu pumpu koja kre¢e u pogon kada temperatura sanitarne vode dostigne
vrijednost od 40°C i grija vodu do 45°C. Isto tako ova pumpa zagrijava vodu na
temperaturu od 60°C, prema programu CNUS-a sa ciliem zastite od legionele.

Za sluCaj da je potroSnja vode izuzetno mala, ili je nema i kada je razlika
temperatura izmedu spremnika 2 i 3 veéa od 5°C, tada se ukljuuje pumpa (CP22)
i prebacuje sanitarnu potroSnu vodu iz spremnika 2 u spremnik 3.

Pored ,stanice za prijenos toplinske energije” koja je opisana u
prethodnom poglavlju ugradena je i ,stanica za praznjenje“ koja svojim
cirkulacionim pumpama prebacuje sanitarnu potroSnu vodu iz spremnika 1 u
spremnik 2 (3).

U sustav se ugraduje i cirkulaciona pumpa za cirkulaciju tople vode ciji ¢e
se rad programirati preko CNUS-a, naknadno.

Expanzija sustava sanitarne potroSne vode rjeSena je ugradnjom
membranske expanzione posude, sa sigurnosni ventilom.

Svi cjevovodi u sustavu sanitarne potroSne vode su celiCni pocincani,
toplinski izolirani, a armature od mjedi.

Pula, listopad 2014. godine

Izradio:
Milovan Kuzmani¢ dipl.ing.str.
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