SPRINKLER STANICA | BAZEN
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REVIZIONO OKNO

n

BUST_NAKNADNO | UMETNUTI
GUMENI_ELEMENT ZA BRTVLJENJE
KAO "ROXTEC RS 150 AISI 316 woc®

BUSIT_NAKNADNO | UMETNUTI

KAO "ROXTEC RS 75 AISI 316 woc” USISNA JAMA

GUMENI ELEMENT ZA BRIVLJENJE
800x800x500 mm

POCINGAN

L PROFIL 30x30 mm

SPRINKLER BAZEN

P = 20,57 m2
NIVO VODE = 2,5 m
V=51 md
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SPRINKLER BAZEN
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BUSI NAKNADNO | UMETNUTI
GUMENI ELEMENT ZA BRTVLJENJE
KAO "ROXTEC RS 150 AISI 316 woc”

BUSIT_NAKNADNO | UMETNUTI
GUMENI ELEMENT ZA BRTVLJENJE
KAO “ROXTEC RS 75 AISI 316 woc”

E

PO _OBODU_USISNE JAM
L PROFIL 30x30x3

NAPOMENA:

DOVOD VODE NO25 DOVESTI NA LOKACIJU PREMA NACRTU,
SUKLADNO PROJEKTU HIDROTEHNICKIH INSTALACIJA.

ODVOD VODE 1Z KANALIZACIJSKOG KORITA ODVESTI
SUKLADNO PROJEKTU KANALIZACIJE.

PRIJE BETONIRANJA PODA SPRINKLER STANICE OBAVEZNO UGRADITI KANALIZACIJSKE
CIJEVI (ZA ODVOD VODE |IZ BETONSKOG KORITA) | PREDVIDJETI PODNI SIFON U
PUMPNOJ STANICI, A SVE PREMA PROJEKTU VODOVODA | KANALIZACIJE

AKUMULACIJSKI SPREMNIK TREBA IZRADITI VODONEPROPUSNO.
BETONSKO KORITO OBAVEZNO HIDROIZOLIRATI

AKUMULACIJSKI SPREMNIK OSIGURATI OD SMRZAVANJA SUKLADNO
PROJEKTU FIZIKE GRABEVINE.

SVE PRODORE KROZ PROTUPOZARNE ZIDOVE NAKON MONTAZE CJEVOVODA
PROTUPOZARNO ZABRTVITI.

PO OBODU STANICA POTREBNO JE NAPRAVITI PRSTEN UZEMLJENJA,
A SVE PREMA PROJEKTU ELEKTROINSTALACIJA.

U STANICAMA OBAVEZNO UGRADITI PANIK RASVJETU, A SVE PREMA
PROJEKTU ELEKTROINSTALACIJA.
PREDVIDENI SU SLIJEDECI PRIKLJUCCI JAKE STRUJE:
- NAPAJANJE SPRINKLER CENTRALE
(SPOJ NA MREZU PRIJE GLAVNE SKLOPKE GRABEVINE S POSEBNIM OSIGURACIMA)
- SERVISNE $UKO UTICNICE
- NAPAJANJE ORMARA GLAVNE SPRINKLER PUMPE 14 kW
(SPOJ NA MREZU PRIJE GLAVNE SKLOPKE GRADEVINE S POSEBNIM OSIGURACIMA)
START PUMPE ZVIJEZDA TROKUT
PREUZIMANJE SIGNALA SA SPRINKLER SUSTAVA
PREDVIDENO JE NA LOKACIJI SPRINKLER STANICE
MINIMALNA TEMPERATURA U STANICAMA TREBA BITI +5°C, $TO JE
OSIGURANO PROJEKTOM TERMOTEHNICKIH POSTROJENJA | INSTALACIJA.

VENTILACIJA STANICA PREDVIDENA JE PROJEKTOM TERMOTEHNICKIH
POSTROJENJA | INSTALACIJA.

SVI PRODORI IZMEBU BAZENA | STANICA BUSE SE NAKNADNO
| BRTVE ROXTEC BRTVENIM ELEMENTIMA

Zaj. ozn. pr.

5687

Datum izrade

09.2014.

Mapa br.

08

Naziv gradevine
Rekonstrukcija-adaptacija
i dogradnja hotela "Milan"

Investitor
Veljko Mati¢
Stoja 4, 52100 Pula

Naziv projekta

Strojarski projekt
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Izvedbeni projekt

Projektant
Milovan Kuzmani¢ dipl.ing.str.

Glavni jektant
Josi ezac dipl.ing.arh.

Sprinkler stanica_NKF pumpa
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