C1iC2 - Razdjelnik (C1) i sabirnik (C2) tople/hladne
vode, Celik @200x1050. 4 (+1) prijkljucka

Vrstu i dimenzije prikljuCaka ¢e se odrediti u ~

zasebnom projektu termotehnickih instalacija
postojeCeq djela objekta

PloCasti izmjenjivac topine za iskoriStavanje
topline desuperheater-a toplinske pumpe, tip:

PWA 18.11-8 -

Q=40,8 kW

primar: 60/55°C sekundar: 15/35°C

Membranska expanziona posuda, tip: Viessman

N 50, volumena 50 |, sa sigurnosnim ventilom
p=4,0 bara. Maximalna radna temperatura: 120°C.
Dimenzije; J441x495. MontaZa pod stropom.

Solarni spremnici tople vode, volumena: 1000,
dimenzija: @1004x1059x2195, komplet sda
prikljuccima prema nacrtu.

Komada: 3

Solarna stanica za prijenos solarne energije, tip: DN 25
- VIESSMAN za max. 70 m2 povrSine solarnih
kolektora.Komplet sa izmjenjivaCem topline te sa
primarnom i sekundarnom pumpom. Dimenzije:
558x558x1035mm.Montirano na zid na visinu cca.
200mm od poda.

Solarna stanica za praznjenje, tip: DN 25 - VIESSMAN
Komplet sa cirkulacijskim pumpama. Dimenzije:
540x540x870mm. Montirano na zid iznad stanice za
prijenos.

PloCasti izmjenjivac topine za pripremu sanitarne
potrosne vode, tip:
Q=67 kW

primar: 65/50°C sekundar: 15/45°C

B1iB2 - Razdjelnik (B2) i sabirnik (B1) tople/hladne
vode, Celik @150x1000. 4 (+1) prijkljucka
Cent. grijanje hotela:1-3 kata, @35

Cent. grijanje - stan | kat, bakar @16
Cent. grijanje - slasti¢arna, bakar @18
Priprema sanitarne potroSne vode, NO 50
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A2 - Razdjelnik (A1) i sabirnik (A2) tople/hladne

vode, Celik @200x1800. 6 (+1) prijkljucaka
Kanalne klima jedinice hotela:1-3 kata, Celik NO 50
Ventkonv. hotela; Podr.+Priz., éelik NO50
Ventkonv. slasti¢.: Podr.+Priz., elik NO40
Ventkonv. stan.: ikat., éelik NO 32
Klima komora, slastiéarna, ¢elik NO 50
Klima komora, hotel, éelik NO 50

KOTLOVNICA

PLAN VODOVA
D1i D2 - Razdjelnik (D1) i sabirnik (D2) tople

vode, Celik @150x500. 2 (+1) prijkljucka
o Vrstu i dimenzije prikljucaka e se odrediti u
zasebnom projektu termotehnickih instalacija
postojeceg djela objekta

Cent. grijanje hotela: Podr.+Priz., bakar @28 |
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,,, /| Membranske expanziona posuda solarnog sustava,
|| tip: B - Viessman, volumena 80I, sa sigurnosnim
ventilima, p = 6 bara. Maximalna radna

YR

)
[ |
|

temperatura: 120°C.
Dimenzije; @480x566. MontaZa pod stropom.
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Postrojenje za omek3avanje vode.

Tip: Judomat JM-DX 60

kapacitet omekS$ane vode: 1,2 m3/h (max.)
Dimenzije: @400x510 + 2x160x570
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Expanzijski modul sa dvije diktir pumpe.
Volumen: 400
Tip: A-4-l1-T,

dimenzije: @400x1900

Membranska expanziona posuda solarnog
sustava, tip: DV 200CE - ELBI, volumena 200,
1 sa sigurnosnim ventiliom, p= 3,0 bara.
Dimenzije; @610x1110.

Membranska expanziona posuda postojeceg
_# sustava, tip: DV 200CE - ELBI, volumena 200l
sa sigurnosnim ventiliom, p= 3,0 bara
Dimenzije; @610x1110.

GRUPA VODOVA SA R-KC
U PCL TRASI 200/60mm

HidrauliGka skretnica
—_|| tip: 250/150 - Viessman
dim: 650x150x1600

LEGENDA:

o o n s - GRUPA VODOVA NAPAJANJA

- GRUPA VODOVA UPRAVLJANJA

- UTICNICA 24V, S POKLOPCEM, OG.
- UTICNICA SUKO, S POKLOPCEM, OG.

- SKLOPKA 6A, OBICNA, 0G

- TEMP. OSJETNICI

- 1ZVOD KABELA.
- TROPUTNI EM. VENTIL.

- PROLAZNI EM. VENTIL.

- ISKLOPNO TIPKALO

IT-R-KOT

prikljucci: 4xNO100

Niskotemperaturni kondenzacijski kotao,
tip: Viessman - vitocrosal 200. Q = 293 kW
dim; 1760x815x1350

DIMOVODNI KANAL: @200, sastoji se od:

- prikljucnog dijela kotla

- prosirnog komada

- revizijskog djela - ravni

- revizijskog luka 87°, kom 3
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polaz NO65

sigurnosni ventil

/4

- FLUO RASVJETNA ARMATURA, 2x36W, IP56

- NAPAJANJE CRPKI (FIKSNI PRIKLJUCAK).

I’
=1
I o«
v = - dozracni zaslon
@ _ 1 - osnovni element okna, komplet
i v @ Is - ravna cijev @200, ukupno: 20m
4 \ =g - zavr$na kapa dimovoda
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NAPOMENA:

- PROTUPANICNA RASVJETNA ARMATURA , 8W, AUTONOMIJE 2h.

- KABELE POLAGATI PREMA SHEMI (NACRT br. E08).
- GRUPU VODOVA UNUTAR KOTLOVNICE POLAGATI NA PCL TRASAMA S POKLOPCEM.

- TOCNE POZICIJE OSJETNIKA | OSTALIH POTROSACA KOTLOVNICE USKLADITI NA LICU MJESTA
PREMA STVARNIM POZICIJAMA PREDVIDENIM PROJEKTOM TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA.

U/ZEMLJENJE ME TAENIH MASA
KOTLOVNICE

KOTLOVNICA

SUSTAV UZEMLJENJA
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LEGENDA:

SUSTAV

c

ZEMLJENJA

_— TRAKA FeZn 25x4mm NA ZIDNIM NOSACIMA.

~{=)— - KRIZNA SPONICA.

e -SPOJNAMETALNE MASE
NAPOMENA:
- SVE METALNE MASE NAJKRACIM PUTEM SPOJITI NA SABIRNU TRAKU P/F 16mm? VODOM.

- SABIRNU TRAKU FeZn 25x4mm IZVESTI PO ZIDU (NA ZIDNIM NOSACIMA) ZA POTREBE
UZEMLJENJA SVIH METALNIH MASA KOTLOVNICE.
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