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—Hiladna voda, polaz: 7°C Paq Kuglasti venti
——=—Hladna voda, povrat: 12°C m Regulator diferencijalnog tlaka
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Topla voda, polaz: 70°C (50°C ) Regulacioni ventll za hidraulizko balansiranje

————Topla voda, povrat: 55°C (45°C ) Hvatat netistota
@ Voda desuperheater-a, polaz: 60°C LA Nepovratni ventil
@ [cg Voda desuperheater-a, povrat: 55°C 7)) Termometar
id, mjesavina:voda/ ;@3 Manometar sa slavinom, slavinama
Fluid, mjeSavina:vodalglikol, povrat # Ispusna slavina
Omekana voda, (34 ) °dH | Antivibracioni umetak
Omeksana voda, 0 °dH [ Spojnicalprelazni komad: Gelik-bakar
Sanitarna potosna voda, polaz T Osjetnik temperature: vodalzrak za CNUS - Honeywell
————Sanitarna potosna voda, povrat Osjetnik temperature: voda za solarne stanice - Viessman.
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\Jarcp A SUSTAVA TOPLEMLADKE VODE 24 POTREBE
KUNATEZACUE POSROLECEG OBIEKTA

PRIKLIUCCINA RAZDJENIK | SABIRWK TOPLEMLADNE VODE
"POSTOJECEG OBIEKTA RIESIT CE SE U PRIPADNOM PROEKTU.
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1. Kondenzacijski niskotemp. plinski kotao, tip: VITOCROSSAL 200, Q=98-203KW, t=70/55°C, komplet
sa IZaravajuéim plamenikom "Matrix" | pripadnom regulacionom automatikom
2. Postojeéa toplinska pumpa, tip: CARRIER 30DQ-026 ( Nmax=28,4 kW / 400V / 3ph / 50Hz )
3. Nova toplinska pumpa, tp: AQUACTAT2 ILDH 700V R410A, komplet sa hidraulickim modulom (exp. posuca, ci, frekventna
pumpa i spremnik vode) | hladnjakom pregrijanih freonskih para. Q/Qh = 175/158 kW. ( N=63 KW / 400V / 3 ph / 50 Hz )
Expanziski modul - PIREKO, tip:A-4-I1-T, volumena 4001 sa dvije dikcir pumpe ( N=3 kW / 400V / 3ph )
Hidrauli¢ka skretnica, VIESSMAN tip: 250/150, sa 4xNO100 i protokom do 27 m3/h
Akumulacioni spremnik sanitarne patroéne vode proizvod VIESSMAN, bez cijevnih aralca. Volumen: 10001
Plocasti zmjenjiva topiine 7a desuperheater, tip: PWB 2 + 1129 HOO (0,4mm). Q = 41 kW.
Plocasti zmjenjiva topiine 7a sanitarnu vod, tp: PWB 2 + 1125 HOO (0,5mm). Q = 67 kW.
9. Razdjelnik tople/hladne vode: 50 | 7°C, L=1,8m x NO200
10. Sabirnik tople/hladne vode: 50 | 7°C, L=1,8m x NO200
1. Razdlelnik tople vode: 70°C, L=1,0m x NOIS0
12, Sabimik tople vode: 55°C, L=1,0m x NO150
13. Razdjelnik tople/hladne vode: 50 | 7°C, L=1,05m x NO200
14, Sabirik tople/hiadne vode: 50 1 7°C, L=1,05m x N0200
vl 15. Razdjelni ormari sustava centr. grijanja, sa po 8 prikljuéaka-DANFOSS
16, Set solarih kolektora. Ukupno 20 kom (45 komada) na krovu objekta. Tip: 200F-SV - VIESSMAN
17. Membranska expanziona posuda solamog sustava: tip B, VIESSMAN. Volumen 80l + sigumosni ven
y, 18, Membranska expanziona posuda desuperheatera: tip N 50, VIESSMAN, Volumen 501 + sigumosni ver
[ ronso ) 16, Membranska expanziona posuda saritame vode: tip DV 200CE, ELEL Volumen 2001 + sigumosni ventl, p=6 bara.
Solara stanica za prijenos solarne energie, tip: DN 25 - VIESSMAN. Dimenzije: 558x558¢1035.

N 21 Solarna stanica za prainjene, tip: DN 25 - VIESSMAN. Dimenzije: S40x540x870.
Prolazni (offfon) elektromotomi ventil tip:V 5011 R 1091 PN16 DNSO + EMP, Honeywel
_ 1 @ tip:V 5328 R 1104 PN16 DN6S + EMP, Honeywel
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T| Vanjski temperatumi osjetnik

(-5°C) 58 KW 60 K,
mai 4065

VentTokonvektr botdla (Pod+Pr

Kanain i o 11kt
340U NOS)

464010 NO 50
Kanain im jciris (k)

VentiokonveKtor siastzamics,
44010, O 50

160510 O 40
VentTokonvektr-tan I a,
10751040 32

Kima orora - sastcanics
GH-37651n /20501, NO 50
Ventlokonvekion siastéanics,
180510 4O 40
Ventiokonvektor-tan I a,
Kima karora - sastiaics
GH-57651h/20501h, NO 50
Kinns korra - ol
(GH-5765 /20501, NO 50
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DDC REGULATOR
CNUS
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RADNI POLOZAJ PROLAZNIH
ELEKTROMOTORNIH VENTILA

21/2"
a1/2"
8

bed

295100, 7055°C, 17,1 m3h NOBD

a“
VENTIL b 7
o 22[ 23] 24] 25 A6 “
S Zlo \mnomc{w m n m W 44, sabirnik tople vode: 55°C, L=0,5m x NO150
PUMPA PROIZVODACA
QMK”,_ZM_S N o . CIRKULACIONE PUMPE, SALMSON, frekventne.
PUMPA Nog0 Odsisni ventilatori Tip: SIRIUX MASTER 65-110 (30/128/1,45) CP11_tip: PRIUX HOME 60-1"1/2 (1,08/45/0.04]
ukupaonicama lip: SIRIUX D-MASTER 50-70 (11,3/55/043) CP12_tip: SIRIUX MASTER 40-30 (3.76/36/0,13)
0|Zz|0]|z hotela Tip: SIRIUX MASTER 65-80 (19.0/21/0,59) P15 Up. SIRIUX MASTER 40
— = Tip: SIRIUX MASTER 50-70 (17,1/35/0,43) CP14_Up SIRIUX MASTER 40-30 (5,80/27/0,13)
\TVOREN _ O - VENTIL OTVOREN _ | Tip PRIUX HOME 40-1"(0,5/10/0.02) - SV CP15_tip: PRIUX HOME 40-1"1/2 (1,05/13/0,02)
KU o X X
|m. tip: PRIUX HOME 60-1"1/2 (1.75/18/0,04) - SV CP16_tip: PRIUX HOME 40-1"1/2_(0,49/23/0,02)
ip: SIRIUX MASTER 50-680 (7,02/48/0,31) CP17_tip: PRIU {OME 40-1" (0,12/18/0,02)
=3 Y D SIRIUX MIASTER 40-80 (4.64/90/0.47) CP18_tip: PRIUX HOME 60-1" (0.25/36/0.04)
._TZI = No20 D' SIRIUX MASTER 40-65 (3.45/50/0,19) CP19_tip: PRIUX HOME 60-1"1/2 (1.92/16/0.04) - SV
N80 p=4bard 10tip: PRIUX HOME 80-1"1/2 /45/0,075) CP20 tip: PRI {OME 60-1"1/2 (2,0/15/0,04) - SV.
|® lapomena: ( protok: m3/h, napor: kPa, snaga: kW, napon struje: V) _SV - sanitama voda_Napon: 230V - za sve pumpe

NAPOMENE:

Na potrosace: 5450 liden, 45°C, @ 54" ﬁ o34 @ 1/ Cirkulaciona pumpa desuperheatera (CP7) starta kada temperatura vode na primamoj strani izmjenjivaca topline
~ desuperheatera (kom2) dostigne 50°C (podatak od topiinske pumpe). Istovremeno starta | pumpa CP6.
2/ Cirkulaciona pumpa grianja sanitarne vode, toplinom kotla (CP21) starta kada je temperatura vode manja il jednaka 40°C i
grije vodu na temperaturu od 45°C. Radi zasite od legionele, pumpa putem programa DDC regulacije zagrijava vodu na
T temperaturu od 60°C, sukladno vazecem propisu. Istovremeno sa pumpom CP21 starta i pumpa CP15.
T 3/ Cirkulaciona pumpa grijanja sanitare vode, toplinom kotla (CP21) starta kada temperatura vode dostigne vrijednost od
40°C i odrzava zemperaturu od 45°C. Radi zastite od legionele, pumpa putem programa podesenog na CNUS-u zagrijava
\ vodu na temperaturu od 60°C, sukladno vaZecem propisu. ).
( 1 4/ Cirkulaciona pumpa recirulaciske tople vode u vremenskom je pogonu prema programa podesenom na CNUS-U
br:2 br:t m _ 5/ Cirkulaciona pumpa (CP22) prebactije sanitarnu potroSnu vodu iz spremnikia br.2 u spremnik br.3 u situacij kada je
1l || . potrosnja vode izuzetno mala, il je nema | kada e razlika temperatura izmedu ta dva spremnika veca od 5°C,
T
@5/4" ?5/4" HE 8
18 8 6/ Cirkulaciu vode i regulaciu temperaturre vode odrzavaju solame stanice, poz: 20 i 21, putem ugradene opreme: izmjenjivac
T T _|_ g\_ 1= H topline, cirkulacione pumpe | ostala sigumosno regulaciona armatura
NOg2 N N moiwwrﬂm%ﬁo%m _ £ E 7/ Niskotemperaturni plinski kondenzacijski kotao sa isporucuje komplet sa radnom i sigumosnom armaturom.
p=6bar | W [ - g [ = 8/ Radi zastite od smrzavanja toplinske se pumpe spajaju mimo glavne skiopke (stalno pod naponom) | imaju moguénost
3% 3 _ S S daljinskog pokretanja iz kotiovnice, pored poganja putem CNUS-a
w m s 138 2 9/ Uz postojeéu toplinsku pumpu za expanziju vode u tom krugu ée se koristiti postojeéa expanziona posuda, komplet sa
@5/4" <8 £ _ 2 2
§ 5 3 = o
10001 =g 1000/ o 13 H
TO- ¢s TO s ”w s s 10/ Ruéni regulacioni ventll, poz. 30 podesiti na protok od: 17,2 m3/h, dok je u pogonu toplinska pumpa poz. 2. Nakon o ta
\./ i = toplinska pumpa bude van pogona, pogonski ventil podes ijednost protoka od: 27,3 m3/h ( 175 KW ) - 50/44,5°C
_ e | 5SS 8
st 3 T
T 25/4"
h + S Dag-2240 —
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N Dovod omsksana vod: (34 ‘dH

D3/4" Dovod omekéane vode: 0 ‘aH.

proma projekiu vode i kanalzacje Funkcionalna shema




