zasebnom proj
postojeceg djela objekia

Plogasti izmjenjivat topine za iskoridtavanje
topline desuperheater-a toplinske pumpe, tip
PWA 18.11-8
Q=408 KW
primar 60/55°C sekundar,

Solarna stanica za prijenos solarne energije, tip: DN 2
- VIESSMAN za max. 70 m2 p

primarnom i sekundarnom pumpom. Dimenzije:
558x558x1035mm. Montirati na zid, cca, 30cm iznad
poda.

Solama stanica za praznjenje, fip: DN 25 - VIESSMAN]
Komplet sa cirkulaciskim pumpama. Dimenzije:
540x540x870mm. Mor nazid iznad stanice za
prijenos.

nici tople vode, volumena: 10001
jja: @1004x1059x2195, kemplet sda
prikljuécima prema nacrtu

Komada: 3

Plocasti izmjenjivac topine za pripremu sanitarne
potro$ne vode, tip:
Q=67kW

primar: 65/50°C sekundar: 15/45°C
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A2 - Razd|
vode, celik @200x1800. 6
Kanalne Kiima jedinice hot
Ventkonv. hote
Ventkonv. s|

Ventkonv. stan,

Membranska expanziona posuda, tip: Viessman
N 50, volumena 50 |, sa sigurnosnim ven!
p= 4,0 bara. Maximalna radna temperatura: 120°C.
Dimenzije; @441x495. Montaza pod stropom

Sustav desuperheatera

D11D2 - Razdjelnik

vode, ¢elik @150x500. 2
Vrstu i dimenzije
zasebnom projekit
postojeceg djela objekla

ine solamih
kolektora.Komplet sa izmjenjivacem topline te sa \

A A /SN

Membranske expanziona posuda solamog sustava,
tip: B - Viessman, volumena 80I, sa sigumosnim

a, p = 6 bara. Maximalna radna

a:120°C

Dimenzije; #480x566. Montaza pod stropom.
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A0.08

KOTLOVNICA A0.08

Expanzjski modul sa dvije diktir pumpe.
N Volumen: <00
Tip: A-4-II-T,  dimenzije: @400x1900

Membranska expanziona posuda solarnog
sustava, tip: DV 200CE - ELBI, volumena

=

2001, sa sigurnosnim ventiliom, p= 3,0 bara.
Dimenzije; @610x

Vlembranska expanziona posuda)
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ostojeceg sustava,

Hidraulicka skretnica

kondenzaciski kotao,
crosal 200. Q = 293 kW
dim; 1760x815x1350

VODNI KANAL: @200, sastoji se od:
- nog dijela kotla

- prosirmog komada

- revizijskog diela - ravni

- revizijskog luka 87°, kom 3

- dozracni zaslon

- osnovni element okna, komplet

- ravna cijev @200, ukupno: 20m

- zavréna kapa dimovoda

Gradevinski otvor @ 400. Simetrala
otvora na visini: 2.5 m od poda

A0.10

KOTLOVNICA
RASPORED OPREME
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==========—= TOPLA/HLADNA VODA, TOPLINSKA PUMPA:

LEGENDA:

========-——= TOPLA VODA, KOTAO: 70/55°C

======——==——= MJESAVINA: GLIKOL/VODA - SUSTAV SOLARNIH KOLEKTORA
=====—==—==——= V/ODA SUSTAVA DESUPERHEATERA: 60/50°C

50/45°C -

712°C
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A0.10

KOTLOVNICA
VODENJE GLAVNOD CIJEVNOG
RAZVODA SUSTAVA
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Urbis d.o.

MJERILO: 1:25

LEGENDA:

1. Dimovodni kanal kondenzacijskog kotla_plastika
2. Topla/hladna voda_ventilokonvektori hotela_Celik

3. Topla voda_radijatori hotela_bakar
4. Sustav solarnih kolektora_bakar

5. Odvod kondenzata sa ventilokonvektora_PVC

DETALJ VERTIKALNOG 6. Topla/hladna voda_toplinska pumpa-nova_celik
7. Topla/hladna voda_toplinska pumpa-postojeca_celik
INSTALACIONOG KANALA 8. Topla voda pothladivanja para freona-toplinska pumpa-nova_celik
Zaj. ozn. pr. | Datum izrade | Mapa br.| Naziv gradevine Investitor
Rekonstrukcija-adaptacija Veljko Mati¢
5687 09.2014. 08 i dogradnja hotela "Milan" Stoja 4, 52100 Pula
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