| LEGENDA:

— NADGRADNA LED SVJETILJKA LED LINE U AL KUCISTU 14,4W/m 3000K, 24V
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UGRADNA LED SVJETILJKA AL KUCISTE S SATINIRANIM DIFUZOROM, IP65 23W/m:

- 132¢cm
- 212¢m
- 172¢cm
- 182cm
— 247cm

A
| . — UGRADNA STROPNI LED PANEL 40W, 24V, dim.60x60cm,
KOMPLET SA NAPAJANJEM.

@ - UGRADNA STROPNA SVJETILUKA 6W 24V, FILIX FCU2 P44
KOMPLET SA NAPAJANJEM

N

|
® - UGRADNA STROPNA SVJETILUKA 6W 24V, FILIX FCU3 IP65
KOMPLET SA NAPAJANJEM

@ — STROPNA NADGRADNA SVJETILJKA, LED 13W, 230V.

— ZIDNA NADGRADNA SVJETILJKA, INDIREKTNOG OSVJETLJENJA
2xLED MAX 12W, 230V.

DIMNJAK bR I

— UGRADNA STROPNA SVJETILJKA BEZ VIDLJIVOG RUBA
U AL KUCISTU, LED 6W 24V.

NADGRADNA FLUO RASVJETNA ARMATURA, Vodotjesna PC T5 2x28/54W, IP65
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NADGRADNA LED RASVUETNA ARMATURA,43W, P65, kao KESSTRIP

A NADGRADNA LED RASVJETNA ARMATURA,43W, P65, kao KESSTRIP
+ PROTUPANICNI KIT.
| - — ZIDNA NADGRADNA SVJETILJKA, LED4W, IP56, Cool Square 56 LED 3000K.

AN

- — ZIDNA UGRADNA LED 6W 230V, IP65 MINIBRIQUE 45°

i — VISILICA LED 9W P20

I — UGRADNI LED PANEL 46W, 24V, 3000K. DIMENZIJA 30x120cm,
AL KUCISTE | OPAL BIJELI DIFUZOR.
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e — NADGRADNA LED SVJETILJKA U AL KUCISTU 7,2W/m 24V, 1=0,46m.
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Bl - NADGRADNA PROTUPANICNA SVJETILJKA LYS—C 3h,
VIDLJIVOST 25m — JEDNOSTARANI PIKTOGRAM

| v
Bl - NADGRADNA PROTUPANICNA SVJETILJKA LYS—C 3h,
VIDLJIVOST 25m — DVOSTRANI PIKTOGRAM

\\\\\\\\\\\\ — B - NADGRADNA PROTUPANICNA SVUETILJKA, kao RAPIDA 6/3NC. STALNI SPOJ.

. — PROTUPANICNI KIT ZA LED IZVORE SVJETLOSTI, 25W, 3h AUTONOMIJE.

| B — NAPOUNA JEDNINICA 230V/24V 75W.

U MR
|- | B - NAPOUNA JEDNINICA 230V/24V 120W.
|
. — NAPOJUNA JEDNINICA 230V/24V 240W,

| .
. — NAPOUNO UPRAVLJACKA JEDNINICA 230V/24V 120W, DAL (5x1,5mm)
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| . — NAPOJINO UPRAVLJACKA JEDNINICA 230V/24V 240W, DAL (5x1,5mm)

| . — NAPOJUNA JEDNINICA 230V/24V 20W.

— SKLOPKA, OBICNA, p/z, 10A 1p.
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X - OZNAKA STRUNOG KRUGA
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— SKLOPKA, IZMJENICNA, p/2, 10A Tp.
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Zidni hidrant (£740,/50,/25,/30)

f
Ugradbeni hidrant tip HO-2B INGX

— DIO A — DOGRADNJA /NOVO/

— DIO B — ADAPTACIJA

— DIO ¢ — REKONSTRUKCIJA Kutijo s aparatom za gaenje poZara
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E 2340 VLASTENI INZENJER
ELEKTROTEHNIKE

REKONSTRUKCIJA, ADAPTACIJA
| DOGRADNJA HOTELA "MILAN

Mjerilo:

1:50
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