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2.1. VODOVODNA MREZA

Dimenzioniranje vodovodne mreze vode u gradevini, tj. poslije prikljucka
na vanjsku mrezu, a za redovitu potrosSnju sanitarnih objekata izvedeno je na
bazi J.O. (jedinica optere¢enja), a prema tablicama Brix-a.

S obzirom da se priklju¢ak objedinjuje za postojeci i novi dio potroSnja vode iznosi:

- Stan u postoje¢em dijelu J.O. 5.00 — novi vodomjer VMA DN20, 3/4~
Q =0.559 I/s — cijevi @ 25 mm

- Postojeci poslovni objekat J.0O. 42.00 — cijevi @ 40 mm, Q = 1.620 I/s

- Stan u novom dijelu  J.O. 5.25 — novi vodomjer VMA DNZ20, 3/4~
Q =0.572 /s — cijevi @ 25 mm.

- Novi poslovni dio J.O.63.00 Q =1.98 /s - cijevi @ 40 mm.

- Potrodnja postojeéeg i novog poslovnog dijela objedinjuje se pa je:
J.0.=42.00+63.00 =110.25 Q=2.56I/s — cijevd 50 mm.
- ZajedniCki vodomjer VMA DN32, 5/4”

Ukupan broj jedinica optere¢enja za sanitarnu potrosnju iznosi: 115.25
J.O.
Q=2.69Il/s =9,67m3/h

Predvida se dovodna cijev @ 65 mm za vodovodne instalacije.
S obzirom na dobivenu ukupnu koli¢inu potrebe za vodom od 9,67m3/h
odabran je i omeksSivac sanitarne vode za cjelokupnu gradevinu.

Kako bi se objedinila potroSnja sanitarne vode, na ulazu u zgradu
predvida se ugradnja zajedni¢kog vodomjera koji ¢e mjeriti sanitarnu potrosnju
vode cjelokupne zgrade, tipa kao VMA DN50, 2"
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Proracun optereé¢enja po uzvodnicama:

TCH1
3.kat
Vrsta Broj Broj jediniénog '(lej(li(il:\?gr?o Quk
sanitarnog sanitarnih optereéenja po oj tereéenie (s)
predmeta predmeta komadu (1J) P (Y1) j
kada 1 1,5 1,5
tus kada 1 1,5 1,5
umivaonik 2 0,5 1
wc Skoljka 1 0,25 0,25
bide 0 0,25 0
sudoper 0 0,5 0
perilica rublja 0 1,5 0
UKUPNO 4,25 0,51539
> 1JHV= 4,25
> IJTV= 4
2. kat
Vrsta Broj Broj jediniénog kupno Quk
sanitarnog sanitarnih optereéenja po oj tereéenie (Is)
predmeta predmeta komadu (1J) P (Y1J) j
kada 1 1,5 1,5
tus kada 1 1,5 1,5
umivaonik 3 0,5 1,5
wc Skoljka 2 0,25 0,5
bide 0 0,25 0
sudoper 0 0,5 0
perilica rublja 0 1,5 0
UKUPNO 5 0,55902
> IJHV= 5
SIJTV= 4,5

urbis.
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1.kat

Vrsta Broj Broj jediniénog Ukupno Quk
sanitarnog sanitarnih optereéenja po jediniéno (Ils)
predmeta predmeta komadu (IJ) opterecenje (> 1J)
kada 1 1,5 1,5
tus kada 1 1,5 1,5
umivaonik 3 0,5 1,5
wc Skoljka 2 0,25 0,5
bide 0 0,25 0
sudoper 0 0,5 0
perilica rublja 0 1,5 0
UKUPNO 5 0,55902
> |JHV= 5
YIJTV= 4,5
TCH3
3.kat
Vrsta Broj Broj jediniénog Ukupno
. . . P C i Quk
sanitarnog sanitarnih opterecenja po jediniéno (I's)
predmeta predmeta komadu (1J) opterecéenje (3 1J)
kada 0 1,5 0
tus kada 2 1,5 3
umivaonik 4 0,5 2
wc Skoljka 2 0,25 0,5
bide 0 0,25 0
sudoper 0 0,5 0
perilica rublja 0 1,5
UKUPNO 55 0,5863
> |JHV= 55
YIJTV= 5

urbis.

2. Hidraulicki proracun
Naziv gradevine: Rekonstrukcija, adaptacija i dogradnja hotela “Milan”
Broj projekta: 5687/1Z-VK

Zaj. oznaka projekta: 5687




2 kat

Vrsta Broj Broj jediniénog Ukupno
. . . . Lt Quk
sanitarnog sanitarnih opterecenja po jediniéno (s)
predmeta predmeta komadu (lJ) opterecenje (> 1J)
kada 0 1,5 0
tus kada 2 1,5 3
umivaonik 4 0,5 2
wc Skoljka 2 0,25 0,5
bide 0 0,25 0
sudoper 0 0,5 0
perilica rublja 0 1,5 0
UKUPNO 5,5 0,5863
> [JHV= 5,5
SIJTV= 5
1.kat
Vrsta Broj Broj jediniénog Ukupno
. . . . L b Quk
sanitarnog sanitarnih opterecenja po jediniéno (s)
predmeta predmeta komadu (lJ) opterecenje (> 1J)
kada 0 1,5 0
tus kada 2 1,5 3
umivaonik 4 0,5 2
wc Skoljka 2 0,25 0,5
bide 0 0,25 0
sudoper 0 0,5 0
perilica rublja 0 1,5 0
UKUPNO 5,5 0,5863
> [JHV= 5,5
YIJTV= 5

urbis.
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TCH4:

3.kat
Vrsta Broj Broj jediniénog Ukupno
. . . s C i Quk
sanitarnog sanitarnih opterecenja po jedini€éno (I's)
predmeta predmeta komadu (lJ) opterecéenje (> 1J)
kada 0 1,5 0
tus kada 2 1,5 3
umivaonik 4 0,5 2
wc Skoljka 2 0,25 0,5
bide 0 0,25 0
sudoper 0 0,5
perilica rublja 0 1,5
UKUPNO 5,5 0,5863
> |JHV= 5,5
YIJTV= 5
2.kat
Vrsta Broj Broj jediniénog Ukupno
. . . P C i Quk
sanitarnog sanitarnih opterecenja po jediniéno (I's)
predmeta predmeta komadu (lJ) opterecéenje (3 1J)
kada 0 1,5 0
tus kada 2 1,5 3
umivaonik 4 0,5 2
wc Skoljka 2 0,25 0,5
bide 0 0,25 0
sudoper 0 0,5
perilica rublja 0 1,5
UKUPNO 5,5 0,5863
> |JHV= 5,5
YIJTV= 5

urbis.
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1.kat

Vrsta Broj Broj jediniénog Ukupno
. . . . L Quk
sanitarnog sanitarnih opterecenja po jediniéno (s)
predmeta predmeta komadu (IJ) opterecenje (> 1J)
kada 0 1,5 0
tus kada 2 1,5 3
umivaonik 4 0,5 2
wc Skoljka 2 0,25 0,5
bide 0 0,25 0
sudoper 0 0,5 0
perilica rublja 0 1,5 0
UKUPNO 55 0,5863
> |JHV= 5,5
YIJTV= 5
TCH5
1.kat
Vrsta Broj Broj jediniénog Ukupno
. . . P C i Quk
sanitarnog sanitarnih opterecenja po jediniéno (I's)
predmeta predmeta komadu (1J) opterecéenje (3 1J)
kada 1 1,5 1,5
tus kada 1 1,5 1,5
umivaonik 1 0,5 0,5
wc Skoljka 1 0,25 0,25
bide 1 0,25 0,25
sudoper 0 0,5 0
perilica rublja 0 1,5 0
UKUPNO 4 0,5
> IJHvV= 4
Y IJTV= 3,75

urbis.
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prizemlje

Vrsta Broj Broj jediniénog Ukupno
. . . . L Quk
sanitarnog sanitarnih opterecenja po jediniéno (s)
predmeta predmeta komadu (IJ) opterecenje (> 1J)
kada 0 1,5 0
tus kada 0 1,5 0
umivaonik 5 0,5 2,5
wc Skoljka 3 0,25 0,75
bide 0 0,25 0
sudoper 1 0,5 0,5
perilica rublja 0 1,5 0
pisoar 1 0,25 0,25
UKUPNO 4 0,5
> |JHV= 4
> IJTV= 3
TCHE6:
1.kat
Vrsta Broj Broj jediniénog Ukupno Quk
sanitarnog sanitarnih optereéenja po jediniéno (I/s)
predmeta predmeta komadu (1J) opterecéenje (3 1J)
kada 0 1,5 0
tus kada 0 1,5 0
umivaonik 1 0,5 0,5
wc Skoljka 1 0,25 0,25
bide 0 0,25 0
sudoper 1 0,5 0,5
perilica rublja 0 1,5 0
UKUPNO 1,25 0,27951
> [JHV= 1,25
SIJTV= 1

urbis.
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TCH2

prizemlje
Vrsta Broj Broj jediniénog Ukupno
. . . . C iy Quk
sanitarnog sanitarnih opterecenja po jedini€éno (Ils)
predmeta predmeta komadu (lJ) opterecéenje (> 1J)
kada 0 1,5 0
tus kada 1 1,5 1,5
umivaonik 4 0,5 2
wc Skoljka 4 0,25 1
bide 0 0,25 0
sudoper 0 0,5 0
perilica rublja 0 1,5 0
pisoar 1 0,25 0,25
UKUPNO 4,75 0,54486
> |JHv= 4,75
SIJTV= 3,5
PODRUM
Vrsta Broj Broj jediniénog Ukupno
. . . o L Quk
sanitarnog sanitarnih opterecenja po jediniéno (Ils)
predmeta predmeta komadu (lJ) opterecenje (> 1J)
kada 0 1,5 0
tus kada 2 1,5 3
umivaonik 5 0,5 2,5
wc Skoljka 2 0,25 0,5
bide 0 0,25 0
sudoper 2 0,5 1
perilica rublja 0 1,5 0
pisoar 0 0,25 0
UKUPNO 7 0,66144
> IJHV= 7
> IJTV= 6,5

urbis.
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Hidrantska mreza

Za protupozarnu zastitu predvida se vanjska i unutarnja hidrantska mreza.

Mjerodavni protok za hidrantsku mrezu iznosi:
Q=10.00 I/s

Predvida se dovodna €eli¢na pocin€ana cijev @ 75 mm, i vodomjer VMP 50-80.

2.2. FEKALNA KANALIZACIJSKA MREZA

Kanalizacija fekalne otpadne vode je dimenzionirana empiri¢ki za pojedino
odvodno mjesto, s tim da se temeljna mreza koja prihvac¢a WC Skoljke predvida

minimum DN 110, a mreza koja prihvaca vise kanalizacionih vertikala predvida se
DN 200, dok se ostali maniji ogranci predvidaju DN 50,75 i 100 mm.

Ispunjenost cijevi sanitarne kanalizacije 0,67 D.

Odabran minimalni profil sanitarnih otpadnih voda temeljne kanalizacije iznosi
DN 200.

PrikljuCci pojedinih  sanitarnin elemenata su usvojeni prema preporuci
proizvodaca:

- spoj WC skoljke: DN110

- spoj kada: DN50

- spoj perilice rublja: DN50

- spoj sudopera: DN50

- spoj umivaonika: DN50

- odzra¢nik: DN110

2.3. OBORINSKA KANALIZACIJSKA MREZA

Hidrauli€ki proracun za oborinsku odvodnju baziran je na podacima za
povratni period od dvije godine u trajanju od 10 min do 1 sat.

Prema podacima dobivenih od Hrvatskih voda VGO Rijeka, kao
mjerodavne HTP-krivulje koristene su slijedece funkcije:

H, = 33.282 * t.>3*’
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2.31. KANAL 1 - PRIHVACA VODE OD PRANJA GARAZA |
OBORINSKE ODVODNJE PRILAZNOG DIJELA GARAZAMA:

Q;=0.433 /s ( vode od pranja )

Q; OBORINSKE VODE PRILAZNOG DIJELA

Pripadajuce slivne povrsine :

Asfaltne povr§ine m? 180.00 uz k (koeficijent oticanja) 0.85
t1 = vrijeme ulaska u kanalizaciju 10.0 min

Odabrane cijevi DN 200 mm

J= 50%
V=1.00m/s
Q=28.701/s
k, = 0.067

to (vrijeme te€enja kroz kanalizaciju)
to = 1/v=5.00/1.00 = 5.00 (s) = 5.00/60 = 0.08 min
tc = vrijeme koncentracije

te=t1+1t
t: =10.0 + 0.08 = 10.08 min

H, = 33.282*t.>%

H, = 33.282%0.168%% = 18.00 mm
Vrijeme “t” uvrsteno u satima

i (koeficijent otijecanja)

i = (H>*10000)/t; = 18.00*10000/10.08*60
i =297.62 l/s/ha

Q2 = C*i*A (koeficijent otijecanja*intenzitet*slivna povrsina)
Q2 =0.85*300*0.018 =4.59 /s

Q=4.59 +0.433=5.023 I/s

Iz gore priloZenog vidljivo je da odabrane cijevi u potpunosti odgovaraju svrsi.
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Odabran je separator ulja veli€ine 3 I/s.

2.3.2. PRIKLJUCNI KANAL KOMPLETNE OBORINSKE
GRADEVINE

Pripadajuce slivne povrsine : m? = 1.370,00

uz k (koeficijent oticanja) 0.90

t1 = vrijeme ulaska u kanalizaciju 10.0 min

Odabrane cijevi DN 250 mm

J= 50%
V=116 m/s
Q=52.601/s
ky = 0.067

to (vrijeme teCenja kroz kanalizaciju)
to = 1/v=5.00/1.00 = 5.00 (s) = 5.00/60 = 0.08 min
tc = vrijeme koncentracije

te=t1+1b
t: =10.0 + 0.08 = 10.08 min

H, = 33.282*,>%

H, = 33.282*0.168"% = 18.00 mm
Vrijeme “t” uvrsteno u satima

i (koeficijent otijecanja)

i = (H2*10000)/t; = 18.00*10000/10.08*60
i =297.62 |l/s/ha

Q2 = C*i*A (koeficijent otijecanja*intenzitet*slivna povrsina)
Q2 =0.90*300*0.1370 = 36.99 I/s

ODVODNJE

Iz gore priloZenog vidljivo je da odabrane cijevi u potpunosti odgovaraju svrsi.
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2.3.3. DIMENZIONIRANJE VERTIKALNIH OLUKA
Hidrauli¢ki proracun proveden je Lyold Davies racionalnom metodom.

Sredniji koeficijenti otjecanja ovisno o vrsti pokrovne povrsine kre¢u se od 0,3
do 0.9. Intezitet je odabran na osnovi HTP — ITP krivulja za grad Pulu i
usvojen je :

i=297,62 I/s/ha a §to omogucava i prihvat oborina vec¢eg PP od 2 godine i
trajanja od 10 min.

Dimenzioniranje je provedeno Lyold Davies racionalnom metodom,
Q=cxixA,

gdje je za svaki podsliv s pripadaju¢om slivnom povrSinom izraCunat
maksimalni protok.z

Q=C*i*A

Q - vrsni protok (I/s)

i -intenzitet oborina (I/s/ha)
A - slivna povrsina (ha)

C - koeficijent otjecanja

Koeficijent otjecanja ovisi o karakteristikama slivne povrsine, a iznosi:
Za ulice: asfalt => 0,7 do 0,95
beton => 0,80 do 0,95
Za zelenilo, prirodne povrsine: 0,10 do 0,35
Za slivne povrsine uzet ¢e se kombinacija razli€itih vrsta povrsina pa je koef.
otjecanja:
Csr= (C1*A1+ Co*Ap+ ...+ C*An) T A+ A+ .+ A,
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