2. Tehnicki opis
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0) PROPIS

SPRINKLER SUSTAV
U skladu sa mjerama zastite od pozara projektirana je stabilna instalacija za gaSenje
pozara - sprinkler sustav u skladu sa VdS CEA 4001 propisom (Smjernicama za
projektiranje sprinkler sustava). Kod projektiranja su postivani hrvatski zakoni, propisi
i norme, kao i tehnicka praksa u projektiranju i izvedbi ovakvih sustava.
Sprinkler zastitom je zasti¢ena cijela gradevina sukladno elaboratu zastite od pozara,
osim dijelova gradevine koje je dozvoljeno izuzeti od sprinkler zastite:
elektro prostori koji su zaseban pozarni sektor,
prostori koji su Sticeni Novec 1230 sustavom,
tehnicki prostori koji su zaseban poZarni sektor,
stubista,
Sahtovi liftova i strojarnice liftova,
sanitarni ¢vorovi,
Supljine spustenih stropova sa visinom manjom od 30 cm,
Supljine spustenih stropova koji sadrze negorive materijale (pozarno
opterecenje ne prelazi 12,6 MJ/m?) sa visinom manjom od 80 cm,
Protupozarna oprema koja Ce biti projektirana posjedovati Ce:

» hrvatski protupoZarni certifikat

» VdS certifikat
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1) ODABIR ZASTITE

SPRINKLER SUSTAV

Kod ovakvih objekata zastita sprinkler sustavom smatra se najpovoljnijom zbog velike
efikasnosti gasenja i ekonomi¢ne cijene instalacije. Osim toga sprinkler instalacija
omogucava istovremeno dojavu i gasenje pozZara, a aktiviraju se samo one mlaznice
koje su zahvac¢ene pozarom. Pozar se gasi na principu gaSenja i hladenja, a
mogucnost pojave povratnih pozara ne postoji, odnosno svedena je na minimum.

2) OPIS SUSTAVA
SPRINKLER SUSTAV

Vrsta sprinkler sustava

Buduci da garaza nije grijana biti ¢e zasticena suhim sprinkler sustavom.

Parametri sprinkler sustava

> Stiéeni prostor: Garaza
» Tip sustava: Suhi
» Pozarna opasnost OH2
» Vrijeme djelovanja sprinkler sustava 40 min
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> Povrsina djelovanja 180 m?

> Specifiéno polijevanje 5 I/min, m?
» Dozvoljeno prekrivanje jedne sprinkler
mlaznice na stropnoj mrezi: 12 m?

» Maksimalni razmak izmedu dvije mlaznice4 m

Opskrba vodom sprinkler sustava

Predvidena je opskrba vodom sukladna VdS CEA 4001 propisu:
1. Neiscrpan izvor vode:
Akumulacijski spremnik 50 m* sa glavnom sprinkler pumpom napajanom sa
elektricne energije sa trafostanica (spoj prije glavne sklopke gradevine).
2. Priklju¢ak sprinkler sustava na vatrogasno vozilo (2 spojke tip B).

Uvjeti za elektro napajanje sprinkler sustava ispunjeni projektom jake struje:

» jedan napojni kabel snage 14 kW napajanje glavne sprinkler pumpe

spoj sprinkler sustava ispred glavne sklopke gradevine

start pumpi je zvijezda - trokut

vatrootpornost napojnih kablova je odredena sukladno hrvatskim propisima i
elaboratu ZOP-a u projektu jake struje

napojni kabel od GRO-a do upravljackih ormara sprinkler pumpi treba biti
dimenzioniran prema najveéem mogucem opterecenju starta pumpe
povec¢anom za 50%.
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Alarmiranje

Sprinkler sustav ¢e biti projektiran sa nadzorom stanja ventila preko sprinkler
centrale. Buduci da ¢e za predmetnu gradevinu biti projektiran vatrodojavni sustav
alarmi sprinkler sustava ¢e biti povezani na predmetnu centralu.

Signali koji se proslijeduju sa sprinkler sustava na vatrodojavni sustav:

Preuzimanje signala u sprinkler stanici

» Alarm - Prorada sprinkler ventila 1

» Alarm - Prorada glavne sprinkler pumpe
» Kvar - Pad tlaka u sprinkler mrezi 1

» Kvar - Pogonsko stanje ventila

» Kvar - Nizak nivo vode u bazenu

» Kvar - Zbirni signal kvara

Princip rada sprinkler sustava

Suhi sprinkler sustav
U pripremnom stanju sprinkler cijevna mreza suhog sprinkler sustava nalazi se
pod tlakom komprimiranog zraka koji osigurava kompresor. Kada se aktivira
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sprinkler mlaznica dolazi do pada tlaka u cjevnoj mrezi i otvara se sprinkler ventil
uslijed neravnotezZe tlakova iznad i ispod klapne sprinkler ventila. Sprinkler cijevna
mreza se puni vodom. Sprinkler ventilska stanica signalizira preko tlacne sklopke
(prosljedivanje signala na glavnu vatrodojavnu centralu) signal pozara.
Odrzavanje tlaka vode u kolektoru u pogonskom stanju vrsi se pomocu jockey
pumpe, a odrzavanje tlaka zraka u cijevhom razvodu sprinkler sustava vrsi se
pomoc¢u kompresora. Na pad tlaka u kolektoru na signal tlaéne sklopke aktivira se
glavna sprinkler pumpa koja daje potrebnu koli€inu vode i tlak za gasSenje pozZara
za aktiviranu zonu.

Priklju¢ak na vatrogasno vozilo

Ukoliko nije doSlo do starta glavne sprinkler pumpe iz nekog nepredvidenog
razloga postoji moguénost napajanja sprinkler sustava preko prikljucka na
vatrogasno vozilo. U slucaju potrebe vatrogasno vozilo se prikljuCuje sa jedne
strane na vanjske hidrante, a sa druge strane na priklju¢ak sprinkler sustava na
vatrogasno vozilo. Vatrogasno vozilo sa svojim pumpnim postrojenjem povisuje
tlak iz gradskog vodovoda i dobavlja ga za potrebe sprinkler sustava.

Nakon gaSenja

Nakon zavrSenog gasSenja sprinkler pumpa se gasi ru¢no na upravljatkom ormaru,
zatvara se glavni zasun na sprinkler stanici, a instalacija se ponovno stavlja u
pripremno stanje.

TEHNOLOSKI UVJETI IZRADE

SPRINKLER SUSTAVA

Ciséenje cjevovoda

Prije ugradnje cijevi treba odcistiti iznutra. Nakon ugradnje cjevovoda, a prije montaze
mlaznica, cjevovod treba temeljito isprati. Kod ispiranja voditi zapisnik o ispiranju
cjevovoda.

Cjevovodi i nacin spajanja
Za izradu cijevne mreze mokrog sprinkler sustava predvidene su crne Savne cijevi
barem normalne debljine stijenke (HRN EN 10220 ili HRN EN 10255), spajanje

navojnim spojevima (cijevi po
HRN EN 10255) i utornim spojnim elementima (cijevi po HRN EN 10220 ili HRN EN
10255).

Za izradu cijevne mreze suhog sprinkler sustava predvidene su pocinéane Savne
cijevi barem normalne debljine stijenke (HRN EN 10220 ili HRN EN 10255),
spajanje navojnim spojevima (cijevi po HRN EN 10255) i utornim spojnim
elementima (cijevi po HRN EN 10220 ili HRN EN 10255).

Cjevovodi ¢e biti spajani navojnim i utornim spojevima. Cjevovode po HRN EN
10255 dozvoljeno je spajati navojnim spojevima i utornim spojevima. Cjevovode po
HRN EN 10220 dozvoljeno je spajati isklju€ivo utornim spojevima. Nije dozvoljeno
zavarivanje cjevovoda na gradilistu.
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Cijevnu mrezu izvesti u padu prema sprinkler ventilu ili ventilima za ispiranje i ispust.
Potrebno je izbjegavati tzv. dZzepove na cijevnoj mrezi, ali ako su neizbjezni svakako
treba ugraditi Cep za ispust.

Ispitivanje na nepropusnost

Cjevovod nakon montaze ispitati hladnim vodenim tlakom od 15 bara u trajanju od
24 sata. Ispitni tlak je 50%, iznad maksimalno dopustenog radnog tlaka za sprinkler
instalacije (10 bara).

Antikorozivna zastita

Sprinkler instalacija je smjeStena u zatvorenom prostoru, te nije izloZzena
atmosferskim utjecajima. Cjevovodi mokre sprinkler mreze se premazuju temeljnom
i zavrSnom bojom. Mlaznice nije dozvoljeno premazivati bojom.

Konzoliranje cjevovoda

Za konzoliranje cjevovoda Kkoristiti standardizirana ucévrS¢enja sa VdS / CE
certifikatom tip Hilti.

Pula, listopad 2014. godine

Izradio:
Milovan Kuzmani¢ dipl.ing.str.
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